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Uvod

Dakujeme Vam, Ze ste si vybrali elektronicky registraéni pokladnicu Euro-50TE Mini. Skor neZ zacnete poklad-
nicu pouzivat, precitajte si tento navod k pouZzivaniu, aby ste sa oboznamili s jej vlastnostami a funkciami. Tuto
prirucku si odloZte aj pre jej pouZzivanie v buducnosti. Priru¢ka Vam pomaoze, pri rieSeni niektorych problémov.

DOLEZITE UPOZORNENIA

e Zapnuté zariadenie nenechavajte bez dozoru!

¢ Pokladnicu instalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavena priamemu sine¢nému Ziareniu, ne-
obvyklym zmenam teploty (pod 0°C a nad 45°C) a vysokej vlhkosti. Instalacia na takomto mieste by
mohla spésobit poskodenie alebo zni¢enie krytu a elektrickych suciastok.

e Pred samotnym pouzivanim nechajte pokladnicu pripojent na napajaci adaptér miniméalne 4 hodiny,
aby sa dostato¢ne dobil interny akumulator.

¢ Prinabijani batérie pokladnice moZze dojst k otepleniu vonkajsieho krytu pokladnice, preto neodporiuc¢ame
umiestriovat pokladnicu blizko horlavych latok.

e Priprenasani pokladnice z chladného prostredia do teplého a naopak, pokladnicu nezapinajte minimal-
ne 20 minut.

e Pokladnica nesmie byt obsluhovana osobou, ktora mé mokré ruky. Voda by mohla preniknut do vnutra
pokladnice a spbsobit zlyhanie suciastok.

¢ Pokladnicu distite suchou, mékkou latkou. Nikdy nepouZivajte také Cistiace prostriedky ako benzin
a rozne riedidla. PouZivanie takychto chemikalii moze viest k zni¢eniu krytu pokladnice alebo jej farby.

e Zabrante poliatiu pokladnice napojmi. Tekutiny mézu poskodit funkénost pokladnice. Klavesnicu poklad-
nice je potrebné chranit zviast dokladne.

¢ Pokladnicu pripojte cez dodany adaptér do Standardnej sietovej zasuvky (230V+10%). Niektoré elektric-
ké zariadenia produkujlce rusenie zapojené v rovhakom siefovom okruhu, mozu sposobit nespravnu
funkénost pokladnice. V takomto pripade pouZzivajte $pecialne odrusovacie prostriedky odporticané
vyrobcom pokladnice.
Upozornenie: Adaptér je ureny len pre interiérové pouzitie!

e Ak pokladnica nepracuje spravne, obratte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokusajte sa
pokladnicu opravit sami. Pokladnicu neotvarajte!

e Ak ma byt zariadenie Uplne odpojené od elektrickej siete, vytiahnite sietovl zastrcku.

* Ak mate k pokladnici pripojeny externy adaptér, interny akumulétor, ktory napaja pokladnicu, je dobija-
ny aj po vypnuti pokladnice.

* Ak je na papierovej paske zobrazeny farebny pas oznacujlci koniec pasky, vymerite tuto papierovu pasku
¢o najskor. Neskora vymena pasky moze poskodit tlaciaren, pripadne skrétit jej Zivotnost.

¢ Pouzivajte papierové pasky, ktorych koniec nie je lepeny. Ak by bola pouZita takato papierova paska,
a nebola véas vymenena za novl, moze poskodit tlaciaren, pripadne skrétit jej zivotnost. V takomto pri-
pade nebude na poskodenu tlaciaren uplatnitelna zaruka.

¢ Doporucujeme pouzivat len kvalitné papierové tepelné pasky. Nekvalitné pasky moézu poskodit tlaciaren po-
kladnice, pripadne skratit jej Zivotnost. Pri pouzivani kvalitnych pasok a spravnom zaobchédzani ma tlaciarer
Zivotnost az 25 milionov wytlacenych riadkov. Podrobné informécie najdete v kapitole PouZivanie a skladova-
nie papierovych pasok.

* Pre papierové pasky su definované nasledujlce skladovacie podmienky: papierové pasky nevystavujte
slne¢nému Ziareniu, teplote nad 40 ° C, zabrante styku s mékéenym PVC, zmakc&ovadlami, organickymi
rozpustadlami, lepidlami a vodou. Pri lepeni uzavierok do knihy pokladnice a trzieb nanasajte preto le-
pidlo len na nepotlacené konce papierovych pasok, aby nedoslo k znehodnoteniu vytlacenych tdajov.
Vlastnosti papierovych pasok musia pri dodrzani stanovenych skladovacich podmienok zabezpecit
uchovanie Gdajov podla platnych predpisov. Je potrebné pouzivat len pasky, ktoré maju vyrobcom za-
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rucené potrebné vlastnosti. V pripade nedodrzania skladovacich podmienok alebo pouzivania nekvalit-
nych papierovych péasok firma Elcom neruci za kvalitu tlace a uchovanie tdajov.

* Pre napdjanie pokladnice pouzivajte dodany typ adaptéra, alebo zdroj vyhradne doporuceny autorizova-
nym predajcom pokladnic Euro. Pouzitie iného zdroja méze viest k poskodeniu zdroja alebo pokladnice.

e Pre komunikéciu pokladnice s pocitatom pouzivajte len program doporuc¢eny vasim predajcom a originalny
prepojovaci kabel.

eV pripade obsluhy a pouZivania pokladnice inym spdsobom, nez uvedenym v tomto navode, predajca
nezodpoveda za spravne Udaje, pripadne poskodenie pokladnice.

¢ K pokladnici Euro-50TE Mini pripajajte len zariadenia, ktoré vyhovuju normam Eurépskej Unie (CE). V opac-
nom pripade firma Elcom neru&i za dodrzanie noriem celého systému. O moznosti pripojenia jednotlivych za-
riadeni sa informuijte vo firme Elcom alebo u autorizovanych dodavatelov pokladnic Euro-50TE Mini.

. Symbol na vyrobku alebo jeho obale upozorfiuje na to, Ze vyrobok po ukoncéeni svojej Zi-
votnosti nepatri k beznému doméacemu odpadu. Takyto vyrobok je potrebné odovzdat do
Speciélnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych komponentov.
Spréavnou likvidaciou tohto produktu pomodZzete zachovat prirodné zdroje a napomahate pre-

B Vencii potencialnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie. Dalsie
podrobnosti si vyziadajte od miestneho Uradu alebo najblizSieho zberného miesta.
. F"Z\ Vyrobok prispieva k ochrane Zivotného prostredia pouZivanim bezolovnatej technolégie pri

jeho vyrobe.

ZAKLADNE POJMY

Logo
Hlavicka Uctenky, ktora sa tlaci na kazdu uctenku ako Uvodna informécia pred popisom predavaného tovaru.
Pouziva sa na identifikaciu majitela pokladnice (nazov firmy, adresa, ICO, DIC, DKP a pod.)

Obrazok 1.1 - Logo uétenky.

YEVERICKA

Potraviny Presov
DKP: 0123456789876
DIC: 01234567/9876

DAKUJEME

Vas ucet

Tovarova skupina

Nazyvana tieZz oddelenie alebo ina skupina, v skratke aj DPT (z angl. department) sa pouziva na oznacenie
skupiny tovarov, ktoré maju nejaké spolo¢né vlastnosti (mliecne vyrobky, potraviny, ovocie atd’). Je charakte-
rizovana nazvom.

Danova hladina
Pouziva sa na urcenie dane, s ktorou sa tovar predéva. Je charakterizovana percentualnou hodnotou.
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Merné jednotky

Pouzivaju sa v suvislosti s mnozstvom predaného tovaru (metre, litre, atd.). Ku kazdej tovarovej polozke je
priradena urcitd merna jednotka, v ktorej je udavané mnozstvo predaného tovaru. Je mozné naprogramovat
8 mernych jednotiek v rozsahu maximalne troch pismen.

PLU

(Price Look Up) je skratka pre oznacenie konkrétneho tovaru (tovarovej polozky). PLU blizSie charakterizuje
néazov tovaru, predajnéa cena, ¢iarovy kéd a priznaky (priradenie k tovarovej skupine, DPH, typ PLU, a pod.).
Napr.: plnotu¢né mlieko - 0,63 €, jogurt biely - 0,31 €.

Vztah medzi tovarovymi skupinami a PLU
V nasledujucom priklade je nazorne popisany vztah medzi tovarovymi skupinami (oddeleniami) a tovarovymi

polozkami (PLU).

Obrazok 1.2 - Zobrazenie vzajomnej suvislosti medzi PLU a tovarovymi skupinami.

TOVAR
DPT1 DPT2 DPT3 DPTn
Mliec¢ne vyrobky Cukrovinky Peéivo | ~ T 7T Alkohol
[ PLU1 [ PLU5 [ PLus ] [ PLUm
Jogurt biely Haslerky Rohlik graham. Napoleon 0,5 L
PLU2 PLU6 PLUTO | _ PLUM+1
| Miekopite.1L | [] Lentilky Zemra | Saris12°0,5L
PLU3 PLU7 PLott ] PLUM+2
Pribinacik Tatranky nugat. Chlieb rascovy Vodka 1L
PLU4 PLU8 PLU12 | _ [ PLUM+3
Eidam 30% Koko Vianocka Fernet Stock 0,7 L

Uzavierka (sprava)

Poskytuje prehlad o predaji podla vyberu (denna (celkova), periodicka(mesacéna), a pod.). Existuju dva typy
uzavierok: ,X“a ,Z"

X" uzavierky vypisuju konkrétne hodnoty predaja (podla vyberu uzavierky) bez nulovania tychto udajov
v pamati pokladnice.

,Z" uzavierky vypisuju hodnoty predaja vyvolanej uzavierky a po ich vypise su tieto hodnoty v paméti po-
kladnice vynulované.

Upozornenie: Podla platnej slovenskej legislativy sa musi tlacit vZdy na konci dria denna (celkova) uzavierka
vreZzime ,Z"

Ciarovy kod

Ciarovy kod je grafické zakddovanie Giselného oznadenia tovaru podla presne definovanych medzinarod-
nych pravidiel. Ak mé tovar prideleny Ciarovy kod, tak je zobrazovany na kazdom obale tohto tovaru. Naj-
CastejSie sa u nas pre oznacovanie tovarov pouziva 13-miestny kod normy EAN (EAN - 13) a 8 miestny
kéd EAN-8. Pokladnica Euro-50TE Mini je tieZz schopna pracovat aj s EAN iarovymi kdédmi, ktoré obsahuju
rozsirujucu Cast, dvoj- alebo patmiestnu.
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Obrazok 1.3 - Ciarové kody EAN

“0123"4565" 8586001 760096H 8llsg641312384591 64 8”585836 9005471 78114
EAN-8 EAN-13 EAN-13+2 EAN-13+5

Vazené a cenové Ciarové kody
Pokladnica je schopna spracovat aj Ciarové kody obsahujice hmotnost tovaru alebo cenu tovaru. Odpord-
¢any prefix pre zakdédovanie mnoZstva je 26, 28 alebo 29 a pre zakddovanie ceny 21, 24 alebo 27.

Vazeny Ciarovy kéd ma format: PPXXXXVMMMMMK, kde PP je prefix Ciarového koédu, XXXX je &islo PLU
(0001 - 2400 prip. 9999), V je kontrolna cislica vahy, MMMMM je hmotnost tovaru na tri desatinné miesta
a K je kontrolna dislica Ciarového kodu. Ten isty format ma aj cenovy Ciarovy kod, ale MMMMM je cena
tovaru, nie hmotnost.

Obrazok 4.2 - Vazeny ciarovy kod

2'90001,8'100007,
—1 ]

Generované cislo
——Mnozstvo tovaru
Kontrolné cislo

PLU
Prefix

Snimac¢ c¢iarového kodu (skener)
Zariadenie, ktoré zabezpecuje snimanie Ciarového kodu tovaru. Pri predaji sa pouziva na urychlenie zatcto-
vania tovaru nasnimanim jeho Ciarového kédu a na minimalizaciu chyb pri Uétovani.

Obrazok 1.4 - Snimac ¢iarovych kodov.

Kumulované sucty (grandtotaly)
Kumulované sucty st premenné, ktoré spocitavaju hodnoty vSetkych predajov. Pozname tri druhy kumulova-
nych suctov: GT1, GT2, GT3, pricom Vyhlaska o spdsobe vedenia evidencie trzieb elektronickou registrac-
nou pokladnicou ¢. 55/1994 Z.z. v zneni neskorsich predpisov definuje tieto sucty nasledovne:
GT1 - hruby obrat - pricom hrubym obratom sa rozumie kumulovany stcet kladnych hodnét trzieb na-
blokovanych v pokladnici.
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GT2 - Cisty obrat - pricom Cistym obratom sa rozumie rozdiel medzi hrubym obratom a zapornym obratom.

GT83 - zaporny obrat - pricom zapornym obratom sa rozumie kumulovany sucet storno poloZiek (vrate-
nych poloZiek), zliav a zapornych poloZiek nablokovanych v pokladnici.

Pojmy definujuce zavedenie meny euro resp. platby v cudzej mene

Konverzny kurz

Konverzny kurz je cely neodvolatelny pevny prepocitaci kurz medzi eurom a slovenskou menou, ktory prijme
Rada Eurdpskej unie podla osobitnych predpisov a podla ktorého v Slovenskej republike bude slovenska
mena nahradena eurom odo dna zavedenia eura.

Dualne zobrazovanie

Duélne zobrazovanie cien, platieb a inych hodnét je zobrazovanie a uvadzanie cien zaroven v slovenskej
mene a aj v mene euro vyluéne podla konverzného kurzu a dalSich pravidiel pre prechod zo slovenskej
meny na menu euro, pricom predo diiom zavedenia eura su pre duélne zobrazovania rozhodujluce penaz-
né sumy uvedené v slovenskych korunach a subeZne sa na informativne Ucely uvadzaju penazné sumy
v eurdch a pre dualne zobrazovania odo dia zavedenia eura vratane dfia zavedenia eura su rozhodujuce
penazné sumy uvedené v eurach a subezne sa na informativne Gcely uvadzaju penazné sumy v sloven-
skych korunéach.

Dualny hotovostny obeh

Obdobie duélneho hotovostného penazného obehu je ustanovené docasné obdobie hotovostného pe-
fazného obehu v Slovenskej republike, ktoré sa zacina diom zavedenia eura a poc¢as ktorého zakonnym
platidlom pri vSetkych hotovostnych platbach v Slovenskej republike su vo svojej nominalnej hodnote platné
eurobankovky a platné euromince vratane pamatnych eurominci, na ktorych je uvedena nominalna hodnota
v eurach alebo euro centoch a ktoré boli vydané Eurépskou centralnou bankou, Narodnou bankou Sloven-
ska, inde v eurozdne alebo v zU¢astnenych tretich Statoch, a zaroven aj slovenské bankovky a slovenské
mince vratane pamatnych slovenskych minci, na ktorych je uvedena nominalna hodnota v slovenskych
korunéch alebo halieroch, ktoré boli vydané Narodnou bankou Slovenska a ktoré boli platné ku dniu zave-
denia eura.

Hlavna mena

Mena, v ktorej si uchovavané vsetky dolezité finanéné poditadla pokladnice a ktoréa je pre prislusné obdo-
bie prechodu na menu euro zakonnym platidlom na uzemi Slovenskej republiky.

Cudzia (vedlajsia) mena

Lubovolné ind mena sluZiaca na vykonanie platieb a vyberov sibeZne s hlavnou menou. Pokladnica umoz-
fuje evidenciu vyberov a platieb pre jednu cudziu menu. Cudzou menou méze byt mena euro alebo aj
ina mena, napr. americky dolar. Vo faze dualneho obehu mien euro a slovenskej koruny, musi byt cudzou
menou slovenska koruna.

Dualna mena

Mena slUziaca na informativny prepocet a zobrazenie penaznych sim. V tejto mene nie je mozné vo vse-
obecnosti vykonavat platby, vklady a vybery. Toto neplati ak je dudlna mena identickd s cudzou menou
(dualny hotovostny obeh).

Pozn8mka:
Pojmy uveden® v tejto kapitole vych§dzaj¥: zo z§kona o zaveden? meny euro v SR. Znenie z8kona migete n§js$ na
str§nke splnomocnenca vI&dy pre zavedenie euro: http://www.euro.vlada.gov.sk/
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Popis pokladnice

CASTI POKLADNICE, ZAKLADNE PARAMETRE

Pokladnica Euro-50TE Mini vychadza zo skusenosti najuspesnejsich obchodnikov. PouZivanie a programovanie
pokladnice je jednoduché a intuitivne vdaka prehfadnému menu (vid. MAPA MENU v kapitole ,Pomoc v nudzi*).

Pokladnica Euro-50TE Mini patri medzi prenosné pokladnice. Je lahka a kompaktna. Je predurcéena pre
mensie prevadzky, ambulantny predaj, alebo ako nahradnéa pokladnica pri vypadku elektrického prudu, ale
uplatnenie si najde aj v obchodnych prevadzkach od malych predajni potravin, drogérie, textilu, cez vacsie
pultové prevadzky - napriklad papiernictva. Napriek malym rozmerom je technicky velmi dobre vybavena.

Charakteristickou vlastnostou pokladnice Euro-50TE Mini je uchovévanie kontrolnej pasky (zurnalu) v elek-
tronickej podobe a az neskor jej prenesenie do pocitaca alebo jej ulozenie na pamatovu kartu.

Pokladnica Euro-50TE Mini mdze byt napajana:
ez elektrickej siete (230V +/- 10%) prostrednictvom dodavaného siefového adaptéra
e 70 zabudovaného akumulatora

Sucastou balenia je pokladnica, adaptér, akumulator a prezentacné CD.
Pokladnica v pInej miere podporuje slovencinu a slovensku diakritiku.

Obrazok 2.1 - Zakladné ¢rty pokladnice Euro-50TE Mini

Displej pre uctujuceho Displej pre zakaznika

Otvor
pre ucétenku

Tabulka 2.1 - Parametre pokladnice Euro-50TE Mini

UrCenie vsetky typy pultovych prevadzok, mensie samoobsluzné predajne,
stankovy predaj, prevadzky sluzieb, pohostinstva a bary

Pocet tovarovych poloziek 2000

Pocet tovarovych skupin 20

Pocet pokladnikov 10

Pocet urovni DPH 7

Tepelna tlaciaren Seiko LPTZ-245

Priemerna rychlost tlace 12 riadkov/s

Tepelna papierova paska 1x57 mm

Pocet znakov v nazve PLU 24

Pocet znakov v riadku loga 24/12 (normal. znaky/znaky dvojitej Sirky)
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Textové logo

max. 9 riadkov

Velké a malé znaky

ano
Zvyraznené znaky
Jazyk programovania
Jazyk na uctenkach slovensky

Jazyk na uzavierkach

Uzavierky

denné, periodické (mesacné), PLU, DPT, pokladnikov, zasuvky, zdruzena

Prevadzkové podmienky

teplota 0-45°C, vihost 80% pri teplote 35°C a nizsia

Displej uctujuceho

alfanumericky, 2 = 16 znakov

Displej zédkaznika

10-miestny LCD

PC rozhranie

UsB

Rozhranie pre vahy a skener

RS-232 (volitelné)

Pamatova karta*

SD Karta (nie je sucastou balenia)

Rozmery v mm

220 x 140 x 85 mm

Hmotnost 0,650 kg
Napéjanie napajaci adaptér 100-240 V/12 V DC, 1A
Akumulator 2000 mAh/7,4V

Usporny rezim

ano

Pokladnica vyhovuje normam

EN 55024, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, EN 61000-3-2, 3, EN55022 - trieda B

* pamatova karta slUzi na import a export (napr. tovarovych poloziek, DPT) a ukladanie el. Zurnalu.

MOZNOSTI PRIPOJENIA EXTERNYCH ZARIADENI

Upozornenie: O moznosti pripojenia jednotlivych zariadeni sa informujte u svojho dodavatela pokladnice.

Obrazok 2.2 - Konektory pokladnice Euro-50TE Mini

Pripojenie pocitaca
prostrednictvom USB

Pripojenie skenera, elektro-
nickej vahy (2xRS-232, volitel-
né) a platob. terminalu

Pripojenie adaptéra
alebo iného externého
zdroja
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KLAVESNICA POKLADNICE EURO-50TE MINI

Klavesnica pokladnice je rozdelena na dve zakladné skupiny - numerické (Ciselné klavesy) a funkéné klave-
sy. Ak su na klavese dve funkcie, je potrebné jednotlivé funkcie vyberat nasledovne: funkcia v dolnej ¢asti
klavesu je vybrana priamym stlacenim klavesu, pri vybere hornej funkcie je potrebné pred samotnym stlace-
nim pridrzat klavesu ,SHIFT*. Klavesnica je velmi komfortna a pripravenéa pre celodennu pracu. Klavesy su
pre rychlu orientaciu oznacené velkymi a jednoduchymi ikonami.

Obrazok 2.3 - Klavesnica pokladnice Euro-50TE Mini a jej delenie

Upozornenie:

Na Cistenie klavesnice pouZivajte suchu a mékku latku. Nikdy nepouZivajte také Cistiace prostriedky ako
benzin a rézne riedidla. PouZitie takychto chemikalii méZe viest k zni¢eniu klavesnice alebo jej farby. Na
cistenie silne znecistenej klavesnice odporu¢ame pouZit Cistiaci sprej 3M.

Nazvy a funkcie tlacidiel (klavesov)

K[ T 1 Numerické klavesy sllzia na zadavanie Ciselnych Gdajov a na zadavanie znakov pri editacii tex-

Y

Hao

&7

+&

tov v ,P“ rezime.

Pridrzanim tlacidla SHIFT a stlacenim klavesu s dvoma funkciami sa vyvola funkcia z hornej Gasti
klavesu.

Klaves ZMAZAT sa pouziva na vymazanie Giastky, ktora bola chybne zadana z numerickej kla-
vesnice. Tento klaves tiez rusi chybne zadanu funkciu a zvukovu signalizaciu CHYBA/ALARM.
Pri pisani textu rusi chybne zadané znaky.

Klaves ZRUSIT sa pouziva na opravu uz zauétovanej polozky. V rezime ,P“ sa tymto klavesom
tlacia vSetky aktivne polozky daného menu.

Klaves VRATIT slzi na vykup vratnych obalov po&as predaja alebo ako samostatnu transakciu.

V rezimoch ,R* a ,T“ sa po zadani hodnoty Ciarového kodu a naslednom stlaceni klavesu EAN
zaUcCtuje polozka s tymto Ciarovym kédom. V rezime ,P* sa tymto klavesom tlacia konkrétne na-
programované parametre.
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Popis pokladnice

Pri prepojeni pokladnice s elektronickou vahou sa klaves VAHY pouziva na nagitanie hmotnosti
vazeného tovaru do pokladnice. V rezime ,P“ sa tymto klavesom tlacia vSetky naprogramované
parametre danej polozky.

Klaves POSUV posuva pasku Uctenky bez tlace. Stlacenim tlacidla sa paska posunie o cca 1,5 cm.
Klaves NASOBIT sa pouziva na nasobenie, ak sa Uétuje viac kusov z tej istej tovarovej polozky.
Klaves DELENIE sa pouZiva pri predaji nie celého mnozstva.

Klaves CENA umoziuje rué¢né zadanie ceny tovarovej polozky, ktora potlaci naprogramovant
cenu PLU pre jeden zaznam. V rezime ,P“ sa pouziva na rychle programovanie cien poloZiek.

Po ukonceni transakcie je mozné stlacenim klavesu DUPLIKAT wytlagit opatovne celt poslednu
uctenku. Uctenka je oznacena nazvom ,DUPLIKAT®.

Tlacidlo PLU (PRICE LOOK UP) dava moznost pomocou kédu polozky zatctovat naprogramo-
vané Udaje o cene polozky, nazve, prislusnosti k tovarovej skupine, DPH a pod.

Y =! Klaves KREDIT sa pouziva na uréenie typu platby v pripade platby kreditnou kartou.

Y)ﬁ Klaves SEK sa pouziva na uréenie typu platby v pripade platby §ekom. V rezime ,P* sa pouziva
na vytlaGenie naprogramovanych udajov.

O > 1 Tieto dva klavesy sa pouZivaju pre priratanie percentualnej prirazky alebo odpocitanie percentualne;
zlavy, pre dané zaUctovanie alebo pre cell transakciu podfa naprogramovanych hodnét.

—+lal— 1 Tato funkcia sliZi na odhlasenie pokladnika (aktivne iba vtedy, ak aspon jeden z pokladnikov méa na-
programované heslo).

Y OuayY > Tieto dva klavesy sa pouzivaju pre priratanie hodnotovej prirazky alebo odpocitanie hod-

4
12

notovej zlavy, pre dané zalctovanie alebo pre celu transakciu.
Klaves MEDZISUCET zobrazuije a tladi si¢asne hodnotu medzisuétu.

Klaves CELKOM (HOTOVOST) sa poziva na ukondenie predaja, ak sa plati hotovostou. V ramci
menu pokladnice tento klaves slizi na prechod do podmenu, alebo potvrdenie zvolenej/zadanej
hodnoty.

Klaves MENU sa pouziva na vyvolanie menu pokladnice, v menu sluzi tento klaves na prechod
o Uroven vyssie.

=A7?C Tieto klavesy sluZia na pohyb v menu pokladnice. V rezime ,R“ pri otvorenom nakupe

slizia klavesy A\ (C na pohyb po jednotlivych nauctovanych tovarovych polozkach.

Klaves ON/OFF sluzi na zapnutie a vypnutie pokladnice. Tymto klavesom sa tiez vychadza
z Usporného rezimu.

POPIS DISPLEJOV

Popis displeja pre uctujuceho
Displej pre Gctujuceho (pokladnika) je dvojriadkovy znakovy LCD. V prvom aj druhom riadku je mozné zobrazit

16 znakov.
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Obrazok 2.4 - Alfanumericky LCD displej

uoooooogog
gooo O 0ooobood

Popis displeja pre zakaznika
Displej pokladnice Euro-50TE Mini pre zédkaznika je 10 miestny 7-segmentovy LCD displej.

Obrazok 2.5 - Rozdelenie 7-segmentového LCD displeja

(M)
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~
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~

ZADANIE REZIMU POKLADNICE

Stlacanim klavesu — (MENU) sa dostanete do Hlavného menu pokladnice, kde pouZitim klaves —, alebo
2 a naslednym potvrdenim klavesom 7] TOTAL (CELKOM) je mozné zvolit pracovny rezim pokladnice.
Takymto prepinanim je umoznené pracovnikom pouzivajicim registracnl pokladnicu pracovat v réznych
rezimoch (Uctovat, programovat, robit uzavierky, atd.).

godoooooooo
goooooo

Registracny rezim. Tento rezim sa pouziva pre vSetky registracie a transakcie. Pri prepnuti do tohto reZzimu sa
na displeji zobrazuje v prvom riadku aktualny datum a v druhom aktualny ¢as az do zacatia nakupu.

0ooobooood
00000000ooobooobO0ooonn

Rezim ,X* sa pouZiva na vytlacenie vSetkych druhov prehladov, ktoré nenuluju predajné Gdaje pokladnice.

goooooo
gogdooooboooooo

Rezim ,Z“ sa pouziva na vytlacenie vSetkych druhov prehladov, ktoré nuluju predajné Udaje pokladnice.

uoooooo
Uooobooooioooon

Rezim ,P* sa pouZiva na programovanie vSetkych hodnét a funkcii pokladnice.

goooooo
]

RezZim tréningu ma vsetky funkcie rezimu ,R“. Operacie v tomto reZime nie su zaratavané do uzavierok.
Ugtenky vytladené v tomto rezime st oznaéené textom ,Neplatny doklad®.

goooooo
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,USPORNY REZIM*“ Pokladnica sa prepne do Usporného rezimu vtedy, ked sa v urenom ¢asovom limite
na nej nevykonava Ziadna ¢innost. V Uspornom rezime ma pokladnica nizku spotrebu energie. Na displeji je
zobrazeny napis ,Usporny rezim*. V8etky klavesy, okrem klavesu B (ON/OFF) st v tomto mode nefunkéné.
Stlacenim klavesu W (ON/OFF) sa Usporny rezim zrusi.

0oooobbooooon

ZAVEDENIE PAPIEROVEJ PASKY DO TLACIARNE

Pokladnica Euro-50TE Mini pouZiva jednu tepelnu papierovl pasku, ktorej Sirka je 57 mm. Paska sluzi na
tla¢ Uctenky pre zakaznika. Kontrolnd uctenku pokladnica uchovava v elektronickej podobe.

Odporuc¢ame pouzivat len kvalitné kotice s navinom (priemerom) 45 mm. Pre spravnu funkciu pokladnice
je dolezité sa presvedcit, Ci je tlac na tepelnej paske dostatocne syta. V pripade problémov kontaktujte
autorizovaného predajcu pokladnic Euro-50TE Mini.

Obrazok 2.6 - Zavedenie papierovej pasky do tlaciarne pokladnice

kryt pasky (1)

valec tlaciarne (3)

Postup zavedenia papierovych pasok do pokladnice Euro-50TE Mini (Cisla zodpovedaju obrazku 2.6):

« Tahanim paky (2) otvorte kryt pasok s valcom tlagiarne (3)

e Vyberte prazdny kotlcik s jeho drziakom

¢ Nadrziak pasky nasadte novy kotucik s paskou a vloZte ho naspéat na pdvodné miesto

e Podrzte koniec pasky preklopeny cez displej obsluhy a zatlacte kryt pasok (1) na pévodné miesto (bu-
dete pocut cvaknutie pri zaisteni valca tlaciarne (3)

e Zatlacte tlacidlo posuvu péasky (4), aby ste sa presvedcili o spravnosti zavedenia pasky
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Pouzivanie a skladovanie papierovych pasok

Podmienky spravneho skladovania termo pasok dodavanych firmou Elcom s. r. 0., pri ktorych vyrobca ga-
rantuje stalost tlace miniméalne na 5 rokov:

e izbova teplota 18 az 25 °C,

e relativna vihkost vzduchu max. 40 az 60 %,

e zabranenie pristupu svetla.

Medzi vplyvy limitujuce stalost tlaée patria:

e dlhsie posobenie teploty nad 40 °C,

e uschovanie vo vihkom alebo mokrom prostredi,

¢ kontakt s makkymi materialmi (skladovanie v PVC féliach), s rozpustadlami, zmakcovadlami, lepidlami,
s uhlovym a samoprepisovacim papierom, priame svetlo.

Pri lepeni uzavierok do knihy pokladnice a trzieb nanasajte lepidlo len na nepotlacené konce papierovych
pasok, aby nedoslo k znehodnoteniu vytlacenych Udajov. V pripade nedodrzanych skladovacich podmienok
alebo pouzivania nekvalitnych papierovych pasok, firma Elcom nerudi za kvalitu tlace a uchovavanie udajov.

Ak je na papierovej paske zobrazeny farebny pas oznacujuci koniec pasky, vymente tato papierovi pasku
¢o najskor za novu. Neskora vymena pasky moze poskodit tlaciaren, pripadne skratit jej Zivotnost.

POUZIVANIE PAMATOVEJ KARTY

Slot pre pamatovl kartu je umiestneny v priestore pre batériu pokladnice (vid. obr. 2.7). Pokladnica Euro-
50TE Mini podporuje pracu s pamatovymi kartami typu SD (nie SDHC) do kapacity 2 GB (spolo¢nost Elcom
negarantuje funkénost pokladnice s kartami typu micro a mini SD). Pamatovu kartu je mozné vyuzit na export
a import databazy poloziek PLU, DPT, pokladnikov, textového a grafického loga a ukladanie el. Zurnalu (vid.
kapitola ,Export a Import*).

Upozornenie:
Kryt batérie otvarajte len ak je pokladnica vypnuta.

Obrazok 2.7 - Zavedenie SD karty do pokladnice

Nastavenie kontrastu displeja
Pri r6znej intenzite osvetlenia prostredia je mozné nastavit kontrast zobrazovanych znakov na displeji ob-
sluhy pokladnice.

Kontrast je mozné nastavit vo véetkych rezimoch pokladnice zatlacenim klavesu =+ SHIFT a stladanim
Sipok A\ pre zvySenie kontrastu resp. (C pre zniZenie kontrastu. Nastavena hodnota kontrastu sa automa-
ticky uloZi a bude pouZzivana aj po vypnuti a zapnuti pokladnice.
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Programovanie pokladnice

INICIALIZACIA

Ak pokladnicu uvadzate prvykrat do ¢innosti, je vhodné ju inicializovat. Inicializacia registracnej pokladnice
vymaze vsetky naprogramované Udaje a ich pocitadla pre tovarové polozky, tovarové skupiny, pokladnikov,
merné jednotky, prirazky a zlavy. VSetky ostatné nastavenia a pocitadla pokladnice ostanu zachované.

Postup pri inicializacii:

Postupnost krokov Displej obsluhy
Zapnite pokladnicu a pomocou klavesov — (MENU), 4 TOTAL toboboooooooog
(CELKOM) a = alebo “2 prejdite do menu inicializacie (Hlavné 000000000000d

menu - P-rezim - Sys. parametre - Inicializacia)

Stlagte tladidlo 1. TOTAL (CELKOM) a nasledne potvrdte inicializaciu | J0E00000000
stlagenim tlagidla o/ SUBTOTAL (MEDZISUCET). 000000000000000

Pokladnica zadne inicializaciu, na displeji je zobrazené ,mazanie...*. Po | 000000000
Uspesnom skondeni inicializacie sa na dispelji zobrazi:

VSEOBECNY POSTUP PRI PROGRAMOVANI V P REZIME

Skor, ako zacnete pokladnicu programovat, odport¢ame si tato kapitolu precitat aspon raz celd!

Poznamka:
Ak su na klavese dve funkcie, funkcia v dolnej &asti klavesu je vybrana priamym stlacenim, pri vybere
hornej funkcie je potrebné pred samotnym stlacenim pridrzat klaves N (SHIFT).

Zakladné pravidla pre pohyb v menu

1) Pokladnicu prepnite do Hlavného menu stla&anim klavesu — (MENU) a Sipkami = alebo “2 prejdite
na menu P-rezim,

0ooobbooooo
goooooo

nasledne potvrdte volbu tlagidlom 7] TOTAL (CELKOM). Na displeji sa objavi:

uoooooo
] I

2) Stladanim tlagidiel = alebo “2 sa pohybuijete po jednotlivych polozkach programovacieho rezimu,
ktoré su blizSie popisané v nasledujucich kapitolach.

3) Stladenim klavesu 1. TOTAL (CELKOM) vstupite do vybranej polozky menu, resp. potvrdite (uloZite)
naprogramovanu hodnotu. Podobne pokracujete, pokial naprogramujete vsetky potrebné parametre.
Naopak stlacenim klavesu — (MENU) sa prepinate v menu o Uroven vyssie (naspét).

4) Po zvoleni konkrétneho parametra sa hodnota nastavi bud' ru¢ne zadanou &iselnou hodnotou (cena,
EAN,...), zadanim textu z klavesnice (nazvy PLU, DPT, mernych jednotiek,...) alebo stlaéanim Sipok A
alebo C. Po nastaveni spravnej hodnoty je tuto mozné potvrdit tlacidlom 1 TOTAL (CELKOM), novo
naprogramovany parameter je nasledne vytlaceny na Gctenku.

22



Programovanie pokladnice

5) Pokial ste urobili chybu pri zadavani ¢iselnej hodnoty, alebo textu stlacenim klavesu Z# CLEAR (ZMA-
ZAT) zle zadané znaky odstranite.

6) Pokial nie je Ziaduce zmenit (ulozit) dany parameter je mozné prejst na inu polozku Sipkami = alebo
“2 alebo opustit dané menu tlagidlom — (MENU).

7) Programovanie ukoncite stlacenim klavesu — (MENU)

TIP: Stlagenim - = alebo —++ “2 sa preslvate medzi rovnakymi parametrami jednotlivych poloZiek. Napr.
pri programovani nazvu prvej tovarovej polozky po stladeni =+ “2 sa automaticky presuniete na programo-
vanie nazvu druhej tovarovej polozky.

Tla¢ naprogramovanych hodnét

Tlag hodnoty konkrétneho naprogramovaného parametra je mozné stladenim klavesu = (EAN), tlag
véetkych parametrov danej polozky stladenim ™ SCALE (VAHY) a klavesom 90 ZRUSIT vytladite vsetky
aktivne polozky v danom menu.

Oprava naprogramovanych hodnét

1) Aby ste mohli zmenit nastavenie ktoréhokolvek z parametrov, prepnite pokladnicu do P-reZimu a najdite
v menu prislusny parameter.

2) Zadajte novu hodnotu a potvrdte klavesom 1 TOTAL (CELKOM).

Poznamka:
Postupujte podla kapitoly ,,Zakladné pravidla pre pohyb v menu®.,

Upozornenie:
Niektoré parametre je mozné zmenit len po dodrzani podmienok pre zmenu (napriklad denna, mesac¢na
Z uzavierka (sprava), nastavenie kurzu,...), podmienky zmeny budu uvedené pri konkrétnom parametri.

Editacia textu v EditMode

EditMode je funkcia na editovanie a zadavanie nového textu. Startuje sa pri textovej polozke hned po zadani
nového textu, pricom sa vymaze pdvodny obsah alebo tlacidlom [*], pricom ostane pbévodny text, ktory je
mozné upravit.

Pri zapnutom EditMode sa vyuzivaju nasledovné klavesy :

5 - Vstup/vystup z EditMode. Zapnutie Edit Modu je indikované blikajucim B

= - posun kurzora vfavo,

@ - posun kurzora vpravo,

—+ = - presun kurzora na zaciatok textu,

—+2- presun kurzora na koniec textu.

7/ - zapnutie/vypnutie vkladania alebo nahrada textu (InsertMode). Rezim vkladania textu je indikovany
zobrazenim znaku ,, _“

-+ 7 - zapnutie/vypnutie pisania &islic (NumLock),

> - Mazanie celého riadku
* kurzor sa zobrazuje na konci riadku naznacujlc aktuéalnu polohu kde sa bude menit, zadavat text.

Odporucany postup pri programovani pokladnice

Pri programovani jednotlivych funkcii pokladnice odporic¢ame uZivatelovi programovat pokladnicu v tomto poradi:
1) parametre cien a dani

2) meny (pokial prijimate platby aj v cudzej mene)

3) danové hladiny
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Programovanie pokladnice

) logo Uctenky
5) tovarové skupiny
6) merné jednotky
7) tovarové polozky
8) prirazky a zlavy
9) systémové parametre - Datum a ¢as
10) periférie (pokial ich pouzivate)

Tabulka 3.1 - Struktira menu v P-rezime

Rezim | SKR.* | Nazov menu Popis menu
P rezim 1 Tovarové polozky Menu pre programovanie tovarovych poloziek (PLU)
2 Tovarové skupiny Programovanie nazvu DPT
3 Pokladnici Programovanie parametrov pokladnikov
4 Danové hladiny Menu pre programovanie sadzby a typu dane
5 Textové logo V tomto menu si naprogramujete logo s udajmi o vasej firme
6 Funk&né texty Zmena funkéného textu
7 Merné jednotky Moznost programovania predajnych jednotiek
8 PriraZzky a zlavy Programovanie hodnét a limitov pre prirazky a zlavy
9 Meny Nastavenia pre hlavnu a vedlajSiu menu

Par. cien a dani

Nastavenie parametra pre ceny, hotovost a dane

Graf. logo

Nastavenie vypnutia/zapnutia tlace

Zurnal

MozZnosti textového zurnalu

Binarny Zurnal

MozZnosti binarneho zurnalu

Sys. parametre

Menu pre systémové nastavenia pokladnice, Prechod na euro

Periférie

Nastavenia pre periférie (skener, vahy, platobny terminal, PC)

Servis

Servisné funkcie

* skratky sa pouzivaju pre rychlejSiu navigaciu v menu

Priklad: ak ste v P reZzime a zatlac¢ite napriklad Cislo 5, prejdete na menu pre programovanie textového loga

PARAMETRE CIEN A DANi

Poznamka:
Pred zacatim programovania si najskér precitajte ¢ast',,Vseobecny postup pri programovani' v P reZime*,
ktora sa nachadza na zaciatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice”.

Qoouoog
Uoouitigopdpoood
Tabulka 3.2 - Parametre cien a dani - prechod po menu $ipkami = alebo 72
Menu SKR.* Nazov podmenu Popis podmenu
1 Nastavenie cien Zakladné nastavenia pre ceny
Par. cien a dani 2 Nast. hotovosti Zéakladné nastavenia pre hotovost
3 Nastavenie dani Zakladné nastavenia pre dane

* skratky sa pouZivaju pre rychlejSiu navigaciu v menu

24



Programovanie pokladnice

Tieto parametre su Udaje, ktoré maju hlavny vplyv na spravnu funkénost celej pokladnice (pocet desatin-
nych miest, zaokruhlovanie, a pod.) V pokladnici je po uvedeni do prevadzky vytvorené nastavenie véetkych
parametrov, v stlade s platnym zakonom.

Prehlad jednotlivych parametrov cien a dani

Nastavenie cien

Uoooibodoibodoon
I o

V tabulke je uvedeny prehlad jednotlivych parametrov pre nastavenie cien s uvedenym rozsahom moznych
hodnét, zakladnym nastavenim a struénym popisom.

Tabulka 3.3 - Nastavenie cien - prechod po menu Sipkami = alebo @

Nézov parametra Zakladné nastavenie | Rozsah Popis

Nastavenie poctu desatinnych miest

Po&. m. jedn. ceny* |2 0-3 iednotkovej ceny

dole, hore, od 5 hore,

Spbsob zaokruhl.* | Od 5 hore o . : ,
Stvrtinove, osminove

Spbsob zaokruhlovania cien

Pozicia zaokr. * 2 0-3 Pozicia zaokruhlenia cien

* sposob editacie - pouzite Sipky B alebo D

Nastavenie hotovosti

V tabulke je uvedeny prehlad jednotlivych parametrov pre nastavenie hotovosti s uvedenym rozsahom moz-
nych hodnét, zakladnym nastavenim a stru¢nym popisom

Tabulka 3.4 - Nast. hotovosti - prechod po menu Sipkami = alebo

Nézov parametra | Zakladné nastavenie | Rozsah Popis

dole, hore, od 5 hore, Stvr- | Spdsob zaokrihlovania hotovosti

HI. mena-zaokr.” od 5 hore A . ; . .
tinové, osminové v hlavnej mene

Parameter pre poziciu zaokruhle-

HI. mena-poz.z.* 2 0-3 . )
nia hlavnej meny

dole, hore, od 5 hore, Stvr- | Spésob zaokruhlovania hotovosti

Vedl.mena-zaokr.* | od 5 hore : . ; . e
tinové, osminové vo vedlaj$ej mene

Parameter pre poziciu zaokruhle-

Vedl.mena-poz.z.* |2 0-3 . v
nia vedlajSej meny

* spdsob editécie - pouzite Sipky A alebo C
Poznamka:

Pre Stvrtinové zaokruhlovanie (na 50 halierov a celé koruny) je potrebné nastavit parameter ,,Hl.mena-
-poz.z.” na hodnotu 0.

Nastavenie dani
V tabulke je uvedeny prehlad jednotlivych parametrov pre nastavenie dani s uvedenym rozsahom moznych
hodnot, zéakladnym nastavenim a stru¢nym popisom
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Tabulka 3.5 - Nastavenie dani - prechod po menu Sipkami = alebo 72

Nazov parametra | Zakladné nastavenie | Rozsah Popis

dole, hore, od 5 hore, | Spdsob zaokruhlovania dani hlavnej
Stvrtinové, osminové meny

Spdsob zaokruhl.* | od 5 hore

Pozicia zaokr.* 2 0-3 Pozicia na ktorej sa mé zaokruhlovat dan

. ) Tla¢ dani na uctenke, pre neplatica dane
Tlacit dane ano nie I o
nastavit na ,nie

* spdsob editacie - pouzite Sipky A\ alebo C

MENY

Poznamka:
Pred zacatim programovania si najskér precitajte ¢ast',,VSeobecny postup pri programovani' v P reZime®,
ktora sa nachadza na zaciatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice”.

goooooo
aooo

V pokladnici je mozné prijmat platby v hotovosti aj v cudzej mene. Pre tento Ucel slUzi menu pre nastavenie
mien, ktoré obsahuje nasledovné parametre:

Tabul'ka 3.6 - Meny - prechod po menu Sipkami = alebo @

Nazov parametra Zékladné nastavenie | Rozsah Popis

HI. mena-néazov EUR 3 znaky Programovanie nazvu hlavnej meny

HI. mena-des. m.* 2 0-3 Pocet desatinnych miest hlavnej meny
VedI. mena-nazov uUSsD 3 znaky Programovanie nazvu vedlajsej meny
Vedl. mena-kurz 0,746602 Kurz vedlajSej meny

Vedl. mena-des.m.* |2 0-3 Pocet desatinnych miest vedlajsej meny
Konverzny kurz 30.1260 Konverzny kurz pre dualny obeh**

* spbsob editacie - pouzite Sipky B alebo D

**viac informacii ohladom dualneho obehu najdete v kapitole ,,Prechod na euro*
Upozornenie:
Niektoré parametre je mozné programovat len po spineni ur¢itych podmienok. Napr. vykonanie dennej Z uza-
vierky (zmena kurzu vedlajSej meny), alebo vykonanie mesacnej uzavierky pre ostatné parametre. Konverzny
kurz je moZné menit bez nutnosti vykonania jednej zo Z uzavierok aZ do zacatia dualneho obehu.
Pri zmene vedlajsej (cudzej) meny sa v pocitadle pre zasuvku pomiesaju dve cudzie meny. Preto, ak
je tato hodnota pre vas délezita, urobte pred zmenou vedlajSej meny vyber (vid. TIP v kapitole ,,Vyber
hotovosti alebo Sekov).

DANOVE HLADINY

Poznamka:
Pred zac¢atim programovania si najskor precitajte ¢ast ,,VSeobecny postup pri programovani'v P rezime*,
ktora sa nachadza na zacCiatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice®.

goooooo
toooooibooooog
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Pokladnica umoznuje pracovat az so 7 Urovhami dane z pridanej hodnoty. Sadzba dane a jej typ je progra-
movatelny. Sadzby darnovych hladin je potrebné naprogramovat v sulade s platnou legislativou.

Upozornenie:
Pre zmenu dani je nutné vykonanie Z dennej a mesacénej uzavierky (spravy). Vid. kapitola ,Uzavierky".

Tabulka 3.7 - parametre pre programovanie danovych sadzieb

Parameter Zakladné nastavenie Rozsah Popis

DPH1 = 19,00%, DPH2 = 10,00%,
DPH7=nezdanitelna

DAN-sadzba 0-100% Nastavenie sadzby dane

} Typ dane, charakterizuje, Ci
DAN-typ* DPH DPH, Nezdanitelna | ide o darn z pridanej hodnoty
alebo nezdanite/nu hladinu

*spdsob editécie - pouzite Sipky B alebo C
Poznamka:

Dariova hladina nastavena na hodnotu 100% je neaktivna. PLU priradené k neaktivnej dariovej hladine
nie je mozné registrovat.

TEXTOVE LOGO

Poznamka:
Pred zacatim programovania si najskér precitajte ¢ast',,Vseobecny postup pri programovani' v P reZime*,
ktora sa nachadza na zaciatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice”.

0oooooo
0ooooibooood

Pokladnica umoznuje vytlacit na zaciatku Uctenky az 9 riadkov loga firmy (napr.: ,Potraviny pod gastanom®,
,Dakujeme vam*, DKP, a pod.) KaZdy riadok umozfiuje vytlagit 24 znakov normalnej Sirky, alebo 12 znakov
dvojitej Sirky. Znak dvojitej Sirky zadate tak, ze pred znakom stlacite 4+ (S. Na displeji sa zobrazi znak ,~*,
ktory indikuje, Ze nasledujuci znak bude dvojitej Sirky.

dotoooooopoood
~00~00~00~0o0~0
Na prechod medzi jednotlivymi riadkami textového loga pouzite Sipky = alebo @ Pre potvrdenie (ulo-

Zenie) zmeny obsahu riadku loga stlacte klaves 71 TOTAL (CELKOM), pre opustenie programovania loga
zatlacte tlac¢idlo — (MENU).

Pokladnica tlaci iba riadky textového loga, ktoré obsahuju znaky (za znak sa povazuje aj medzera). Prazdne
riadky sa na Uctenke nevytlacia. Zmazanie riadku sa vykonava klavesom = TOTAL.
>

GRAFICKE LOGO

Programovanie grafického loga v pokladnici je mozné realizovat s pouzitim komunikacného softvéru dostup-
nom na stranky www.elcom.eu alebo funkciou Import z SD karty.

Parametre grafického loga:
e format bmp
« bitova hibka 1bit (Siernobiele, bez stupfiov $edej)
e maximalne rozmery loga 360 x 240 bodov (pri niz§om rozliSeni grafické logo nie je dopinené
na na maximalnu velkost)
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Tla¢ grafického loga je mozné vypnut tlacidiami A\ C za¢im treba potvrdit nastavenie tlacidlom 7 (TO-
TAL). Pokial' je nastavena tla¢ grafického loga na ,ano“ a logo nebolo naprogramované, grafické logo sa
nevytlaci na uctenku.

PROGRAMOVANIE POKLADNIKOV

Poznamka:
Pred zacatim programovania si najskér precitajte ¢ast',,Vseobecny postup pri programovani' v P reZime*,
ktora sa nachadza na zacCiatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice”.

uoooooo
0ooobooood

Programovanie hesla pokladnika umoznuje naprogramovat heslo pre kazdého pokladnika, pomocou ktorého
sa bude dany pokladnik prihlasovat k pokladnici, a tym vyuZivat jednotlivé funkcie pokladnice. Po prihlaseni
konkrétneho pokladnika bude na uctenkéach vytlacené jeho meno a taktiez vSetky vykonané operéacie budu
evidované pod jeho menom.

Tabulka 3.8 - parametre pre programovanie pokladnikov
Pokladnica umoznuje evidovat finanéné operécie pre desat nezavislych pokladnikov. Programovanie poklad-
nikov sa skladéa zo Siestich programovatelnych tdajov:

Oper. - Meno Oper. - Heslo Op. - X rezim Op. - Z rezim Op. - P rezim Op. - T rezim

ano ano ano ano

10 znakov 4 znaky ; _ ) .
nie nie nie nie

Poznamka:
Ak bolo zmenené meno aktualne prihlaseného pokladnika, je potrebné vykonat odhlasenie a opédtovné
prihlasenie, aby sa zmena mena prejavila na ucétenkach.

TOVAROVE SKUPINY

Poznamka:
Pred zacCatim programovania si najskor precitajte ¢ast’,,VSeobecny postup pri programovani'v P rezime*,
ktora sa nachadza na zacCiatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice®.

uoooooo
0]

Pokladnica Euro-50TE Mini ma moznost naprogramovat 20 tovarovych skupin. (Co tovarova skupina je a jej
priklad pouzitia najdete v Uvodnej ¢asti manuélu v kapitole ,Zakladné pojmy*). Tovarovej skupine je mozné
naprogramovat len nazov na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej Sirky.

MERNE JEDNOTKY

Poznamka:
Pred zacatim programovania si najskér precitajte ¢ast',,Vseobecny postup pri programovani' v P reZime*,
ktora sa nachadza na zaciatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice”.

goooooo
gbooooooboooog

28



Programovanie pokladnice

Ku kazdej tovarovej polozke (PLU) je mozné priradit predajnu jednotku, ktora charakterizuje konkrétny tovar.
Je mozné naprogramovat 8 predajnych jednotiek v rozsahu maximalne 3 pismen.

Tabulka 3.9 - zakladné predprogramované merné jednotky

Jednotka, ¢islo Popis Jednotka, ¢islo Popis
1 5 m

2 ks 6 m2

3 kg 7 fl

4 | 8 bal
FUNKCNE TEXTY

V tejto ¢asti je mozné zmenit popis ,REFERENCNE CISLO* zobrazené pri zadavani referenéného &isla. Po
zadani sa nastavenie potvrdi tlacidlom 7] TOTAL (CELKOM). Pri vymazani textu sa vytlaci prazdny riadok.
Text je mozZné naprogramovat na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej Sirky.

TOVAROVE POLOZKY

Poznamka:
Pred zacatim programovania si najskér precitajte ¢ast',,VSeobecny postup pri programovani' v P reZime®,
ktora sa nachadza na zaciatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice”.

goooooo
godooooooooooooo

Na pokladnici Euro-50TE Mini je moznost naprogramovat 2000 poloziek. Pre kazdu tovarovd polozku je
mozné naprogramovat:

Tabulka 3.10 - parametre pre programovanie tovarovych poloziek

Parameter Zakladné nastavenie | Rozsah Popis

PLU-cena 0.00 max. 8 Cislic Naprogramovana cena tovarovej polozky

PLU-nazov max. 24 znakov | Nazov tovarovej polozky

PLU-G. kod* 0000000000000 max. 18 &islic | Ciarovy kod tovarovej polozky

PLU-prizn.** 0101010000100 Priznak tovarovej polozky.

PLU-dar.hl.*** 19.00% (A) Priradenie k darfiovej hladine

PLU-DPT*** DPTO1 Priradenie k tovarovej skupine

PLU-jednot.*** Priradenie k mernej jednotke

PLUHinkPLU**** | 0000 0-2000 Cislo PLU ktoré sa prilinkuje.

PLU-in&Cena*** | &no ano, nie Moznost zadania inej ceny ako naprogramovanej
Priznak, ¢i sa jedna o popisnu polozku. V tom pri-

PLU-popisné*** | nie ano, nie pade sa vytlaci nazov PLU, ale predaj neovplyvni
finan¢né pocitadla.

*k

Ciarovy kod je mozné zadat rucéne, alebo aj zoskenovanim pomocou skenera Giarovych kddov
pre vstup do programovania priznakov tovarovej polozky stlacte klaves 7] TOTAL, alebo zadajte

manualne priznak pre dané PLU a potvrdte zmenu kldvesom 7] TOTAL. Pokial chcete preskogit
programovanie priznakov stlacte klaves 72
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*kk

spdsob editacie - pouzite Sipky A\ alebo C
**** ak ma PLU nastavenu linkovanu tovarovu polozku, pri predaji daného PLU dbjde k automatickému
zauctovaniu linkovanej tovarovej polozky. Tuto funkciu je mozné pouZzit pri réznych akciach, v pripa-
de vratnych obalov (vratna flasa, prepravka, ...) napr. nékup PLU 1 (mineralka) a k tomu sa nauctuje
PLU 1500 (ffaga).
Pri nastaveni na hodnotu 0, nie je k tovarovej polozke prilinkované Ziadne PLU.
Nie je mozné nalinkovat PLU samo na sebal
Poznamka:
Tovarova polozka bez nazvu, resp. priradena k neaktivnej dariovej hladine je neaktivna (nie je mozné ju
nauctovat).
TIP: Stladenim —+=— alebo =+ "2 sa prestvate medzi rovnakymi parametrami jednotlivych poloZiek.
Napr. pri programovani ndzvu prvej tovarovej polozky po stladeni -+ “2 sa automaticky presuniete na
programovanie nazvu druhej tovarovej poloZky. Pri programovani ceny poloZky podobnym sp6sobom
funguje aj kldves ~f PRICE, t. j. pokial pri programovani ceny pre prvu tovarovi poloZku stladite kléves
7 PRICE, automaticky prejdete na programovanie ceny druhej tovarovej polozky.

Prechod na konkrétnu tovarovu polozku
Ak chceme zmenit parametre napriklad pre 25. polozku je to mozné uskutocnit nasledovne:

Postupnost krokov Displej obsluhy

Nastavte pokladnicu do P rezimu na programovanie tovarovych polo- | 000000000000
ziek, zobrazi sa nastavenie ceny pre prvu tovarovi polozku: gooo

Zadajte ¢islo polozky, na ktoru chcete prejst, v nasom pripade 25 a za- | J000000000000

tlacte tlacidlo 3 (PLU) oo
) ) ) U000000oooooo
Pokladnica prejde na programovanie ceny pre 25. PLU
0ooo
PRIRAZKY A ZLAVY
Poznamka:

Pred zacatim programovania si najskér precitajte ¢ast',,Vseobecny postup pri programovani' v P reZime*,
ktora sa nachadza na zaciatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice”.

Qoouoog
doobuiodbbooouon
Tabul'ka 3.11 - parametre pre programovanie prirazky a zlavy.
Nézov parametra | Zakladné nastavenie | Rozsah Popis
1.sadzba % prir. 0.00 0,00-100% | Naprogramovana hodnota percentualnej prirazky
2.limit % prir. 0.00 0,00-100% | Limit pre ru¢né zadanie prirazky pocas predaja
3.sadzba % zlavy | 0.00 0,00-100% | Naprogramovana hodnota percentualnej zlavy
4 limit % zlavy 0.00 0,00-100% | Limit pre ru¢né zadanie zlavy pocas predaja

Parameter ,Limit percentuélnej prirdZky a percentualnej zfavy“ urcuje aj moznost pouzitia hodnotovej priraz-
ky, resp. zlavy. To znamena, Ze ak chcete zakazat pouZitie hodnotovych prirazok/zliav, je potrebné nastavit
limit percentualnej prirazky/zlavy na hodnotu 0.
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SYSTEMOVE PARAMETRE

Poznamka:
Pred zac¢atim programovania si najskor precitajte ¢ast’,,VSeobecny postup pri programovani'v P rezime*,
ktora sa nachadza na zacCiatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice®.

uoooooo
uoooobooboodad

Tabul'ka 3.12 - Systémové parametre - prechod po menu Sipkami = alebo @

Menu SKR.* | Nazov podmenu | Popis podmenu

Sys.parametre 1 Usporny rezim Nastavenie ¢asu pre prechod do Usporného rezimu (0-60 min)

Datum a Cas Programovanie datumu a ¢asu

3 Testy Z&kladné testy pokladnice

Vymaze vsetky naprogramované Udaje a pokladnicu vrati do

4 Inicializacia** ; , ;
zakladného nastavenia

Zapnutie a vypnutie dualneho zobrazovania, duélneho obehu

5 Prechod na euro (vid. kapitolu ,Prechod na euro*)

Pokladnica zobrazi na displeji aktualnu verziu SW v pokladnici. Stla-

6 Verzia softvéru ., X o ) o .
Senim Klavesu 2 (EAN) sa &islo verzie vytladi na termo pasku.

7 Export Export dat na pamétovu kartu

8 Import Import dat z pamatovej karty

* skratky sa pouzivaju pre rychlejSiu navigaciu v menu
** viac informacii v kapitole ,Inicializacia“

Export a Import

Export

Funkcia ,Export* sliZi na ulozenie dat z pokladnice na pamatov SD kartu (pamétova karta nie je stucastou
balenia). Tuto funkciu mozZete pouzit na zalohovanie tovarovych polozkiek (PLU), tovarovych skupin (DPT),
mernych jednotiek, prirazok a zliav, danovych hladin, textového loga, pokladnikov, funkénych textov, resp.
v pripade upgrade SW v pokladnici pre zalohovanie a nasledné obnovenie dat. TaktieZ je mozné na pama-
fovu kartu ukladat elektronicky Zurnal.

uoooobooooodaad
goooon

Pri exporte si mozete vybrat export jednotlivych ¢asti (tovarové polozky - PLU, tovarové skupiny - DPT, merné
jednotky, prirdzky a zlavy, danové hladiny, textové logo, pokladnici, funkéné texty), alebo export vsetkych
naraz.

gooood 0ooooo
] 0ooooo

V pripade Uspesného exportu sa na pamatovej karte vytvoria stbory: ,DPT.EDF, FUNCTEXT.EDF, LOGO.
BMP, MEASUNIT.EDF, OPERATOR.EDF, PLU.EDF, SURDISC.EDF, TAXGROUP.EDF, TEXTLOGO.EDF*. Su-
bory patria do projektu, ktory je mozné editovat softvérom dostupnym na www.elcom.eu. Po uloZeni zmien
do projektu je nasledne mozné importovat data naspéat do pokladnice.
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Pokial si vyberiete moznost Export-VSetko na paméatovej karte sa vytvoria nasledovné subory:

e DPT.EDF - tovarové skupiny

e FUNCTEXT.EDF - funkcéné texty

¢ LOGO.BMP - grafické logo

e MEASUNIT.EDF - merné jednotky
e OPERATOR.EDF - pokladnici

¢ PLU.EDF - tovarové polozky

e SURDISC.EDF - prirazky a zlavy
*  TAXGROUP.EDF - darové hladiny
e TEXTLOGO.EDF - textové logo

Upozornenie:
Pokial na pamétovu kartu uz boli zalohované data z pokladnice, dalSim exportom budu prepisané a ne-
navratne stratené.

Import

Funkcia ,Import* sliZi na nacitanie dat z pamétovej SD karty do paméte pokladnice. Tuto funkciu mézete po-
uzit na nacitanie tovarovych poloZiek (PLU), tovarovych skupin (DPT), mernych jednotiek, prirazkok a zliav,
danovych hladin, textového loga, pokladnikov, funkénych textov, resp. v pripade upgrade SW v pokladnici.

uoooobooooodaad
uooooo

uooooo
]

Pre Uspesny import Udajov musia byt na pamétovej karte stubory ,DPT.EDF*, ,FUNCTEXT.EDF*, ,LOGO.
BMP*, ,MEASUNIT.EDF*, ,OPERATOR.EDF*, ,PLU.EDF*, ,SURDISC.EDF*, ,TAXGROUP.EDF*, ,TEXTLOGO.
EDF*, ktoré boli vytvorené exportom z pokladnice, alebo pomocou programu na editaciu Udajov na poklad-
nici, ktory je dostupny na www.elcom.eu.

Upozornenia:

e VSetky informacie v pokladnici sa importom prepisSu informaciami na pamétovej SD karte a nenavrat-
ne sa stratia.

* Pocas vykonavania exportu a importu dat pokladnicu nevypinajte a neotvarajte kryt batérie!

e Pre spravnu funkciu importu je rozhodujuci ndzov suboru s datami, ktory musi mat’ tvar uvedeny
vySSie.

PERIFERIE

Poznamka:
Pred zacatim programovania si najskér precitajte ¢ast',,Vseobecny postup pri programovani' v P reZime*,
ktora sa nachadza na zaciatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice”.

uoooooo
uooooooog

V tomto menu moZete nakonfigurovat parametre pre periférie, ako st napr. skener ¢iarovych kédov a elek-
tronické vahy.
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Tabulka 3.13 - Periférie - prechod po menu Sipkami — alebo @

Menu SKR.* | Nazov podmenu | Popis podmenu
Periférie 1 Skener Parametre a komunikaény port pre komunikéciu so skenerom
2 Vahy Parametre a komunikacny port pre komunikéaciu s vahami

3 Platob. terminal

Parametre a komunikacny port pre komunikaciu s platob. terminalom

4 | PC*

UmozZznuje nastavenie portu pre komunikéaciu s PC

* skratky sa pouzivaju pre rychlejSiu navigaciu v menu
** ak nepouzivate komunikéaciu s PC, odpori¢ame nastavit port na ziadny, ¢im sa zvysi vydrz pokladni
ce pri praci na batériu.

Tabulka 3.14 - parametre pre programovanie skenera

Parameter Z&kladné nastavenie | Rozsah Popis

Zakondovaci znak* | CR LF CRLF,CR LF Koncovy znak pre snimac Ciarovych
kodov

Komunikaény port* | Ziadny ziadny, Port 1, Port 2 KomunikaCny port pre snimac Ciaro-

vych kédov

*spdsob editécie - pouzite Sipky B alebo C

Tabulka 3.15 - parametre pre programovanie vah

Parameter

Zé&kladné nastavenie

Rozsah

Popis

Typ vah*

Morcan, MARTES T

Morcan, MARTES T,
Euro, MARTES M,
Macca K,

DIBAL,

Motex R,

Mettler Toledo,
ACOM,

CAS Morcan TP2

Komunikacny protokol elektronickych
véh

Komunikacny port*

Ziadny

ziadny, Port 1, Port 2

Komunikacény port pre elektronické vahy

*spbsob editacie - pouzite Sipky B alebo C

Tabulka 3.16 - parametre pre programovanie platobného terminalu

Parameter Z&kladné nastavenie | Rozsah Popis
. Dionica SK SLSP, Lo ,
tTyp ple}tlobneho Bull SK Bull SK, tKom.un}lkacny protokol platobného
erminaiu Firstdata 15100 erminaiu
Komunikacny port* | Ziadny Ziadny, Port 1, Port 2 | Komunikacny port pre platobny terminél

* sposob editacie - pouzite Sipky B alebo C

Tabulka 3.17 - parametre pre programovanie portu PC

Parameter Zakladné nastavenie | Rozsah Popis
USB port Lo
PC port USB port Siadny Komunikacny port pre PC
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Textovy zurnal

Kontrolna paska je v pokladnici uchovavana formou elektronického Zurnalu. Zurnal je ukladany priebezne
v internej pamati pokladnice. Ten je mozné po jej zaplneni exportovat na pamétovu kartu, resp. preniest
prostrednictvom komunikacnej kniznice do PC a nésledne ho z pokladnice vymazat. Pre zjednodusenie
prace s el. Zurndlom je mozné nastavit automaticky export Zurnélu na pamatovu kartu (nie je sucastou

balenia) pri vykonavani dennej uzavierky.

Tabul'ka 3.18 - Parametre text. Zurnalu - prechod po menu Sipkami = alebo @

Menu SKR.* | Nazov podmenu

Popis podmenu

Zurnal 1 Tlag zurnalu

Vytlagi Zurnal na uctenku

2 Export na SD

Ulozi Zurnal na pamatovu kartu

Vymaze zurnal po predchadzajicom vytlaceni ale-

3 Zmazanie zurnalu
bo exporte
4 Velkost Zurnélu Zobrazi volnu kapacitu Zurnalu v percentach
) UmozZnhuje nastavenie automatického exportu Zur-
5 Nastavenia

nalu po vykonani dennej ,Z" uzavierky.

Binarny zurnal

SlUzi na uchovéavanie strukturovanych informacii o predaji. UloZzené déata je mozné po prenose do PC pouzit

na vyhodnocovanie réznych Statistik predaja.

Tabulka 3.19 - Binarny Zurnal

Menu SKR.* | Nazov podmenu Popis podmenu
Binarny Zurnal 1 Export na SD UloZi Zurnal na pamatovu kartu
5 Zmazanie surnalu Vymaze zurnal po predchadzajucom vytlaceni ale-
bo exporte
3 Velkost Zurnélu Zobrazi volnu kapacitu Zurnalu v percentach
) Umoznuje zvolit mozZnost ukladania tohto Zurnalu
4 Nastavenia : :
a nastavenie automaticky

PRECHOD NA EURO

Poznamka:

Pred zac¢atim programovania si najskor precitajte ¢ast’,,VSeobecny postup pri programovani'v P rezime*,
ktora sa nachadza na zacCiatku kapitoly ,,Programovanie pokladnice®.

Pokladnica je z vyroby nastavena do fazy dualneho zobrazovania. Hlavhou menou je EUR a vedlajSou USD.

uooooboooooood
]

Pred tym ako sa zacnete venovat tejto kapitole predcitajte si kapitolu ,Pojmy definujlce zavedenie meny euro

resp. platby v cudzej mene*.

Pokladnica Euro-50TE Mini je schopnéa pracovat s hlavnou, cudzou (vedlajSou) a dualnou menou podla

etapy, v ktorej sa nachadza.
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Upozornenie:

Parametre cudzej meny je mozné menit po vykonani mesacnej ,,Z“ uzavierky a vymenny kurz po vyko-
nani dennej ,Z" uzavierky.

Tabulka 3.20 - Prechod na euro - prechod po menu Sipkami = alebo @

Menu SKR.* | Nazov podmenu Popis podmenu

Prechod na euro 1 Duél.zobr. start*™ Zapnutie duélneho zobrazovania
2 Duél. obeh start*** Zapnutie dualneho obehu
3 Duél. obeh stop Vypnutie duédlineho obehu
4 Duél. zobr. stop Vypnutie duédlneho zobrazovania

*

skratky sa pouzivaju pre rychlejSiu navigaciu v menu

o zapnutie dualneho zobrazovania je podmienené zadanim (skontrolovanim) konverzného kurzu
***  zapnutie dualneho obehu je podmienené zapnutim dualneho zobrazovania

Ukonc¢enie dualneho zobrazovania

Povinnost dualneho zobrazovania trva zo zakona do konca roka 2009.

Postup vypnutia dualneho zobrazovania:

Postupnost krokov

Displej obsluhy

0

zenie: vypnuté”.

V P rezime prejdite pomocou tlac¢idiel =, alebo @ do menu pre pre-
. ” . 0odooooooooooo
chod na euro (P-rezim - Sys. parametre - Prechod na euro) a Sipkami
—, alebo @ sa nastavte na:
Potvrdte tlaCidlom 7] TOTAL, na Uctenku sa wytlaci ,Dualne zobra- 00oooobooobooooo
0ooooooo

35






OBSLUHA POKLADNICE
V REGISTRACNOM REZIME



Registracny reZim pokladnice

V nasledujlcich kapitolach st popisané funkcie pokladnice, ktoré mozete vyuzivat v registraénom rezime.
V tomto rezime si pokladnica uchovava vsetky finanéné operéacie. Vsetky nizsie popisané funkcie si mozete
najprv vyskusat v tréningovom reZzime bez uchovéavania finanénych udajov v pokladnici.

STAVY A FUNKCIE, KTORE JE POTREBNE POZNAT
PRED ZACIATKOM UCTOVANIA

Ak su na klavese dve funkcie, funkcia v dolnej Casti klavesu je vybrana priamym stlacenim, pri vybere hornej
funkcie je potrebné pred vlastnym stla¢enim pridrzat klaves 4 (SHIFT).

Upozornenie na chybu - klaves ZMAZAT
Pri chybnom pouziti funkéného klavesu alebo pri prekroceni rozsahu Uc¢tovania sa na displeji sa zobrazi popis
chyby. Popis chyby odstranite stlatenim klavesu F£ CLEAR. Potom zadajte spravne udaje.

Klavesy pre uréenie platby HOTOVOST, SEK a KREDIT

VSetky obchodné transakcie su ukonéené stlacenim niektorého z klavesov pre uréenie platby, resp. ich kom-
binaciou. Podla spdsobu zaplatenia Gc¢tu (v hotovosti, kreditnou kartou, Sekom a pod.) transakciu ukon&ime
stladenim jedného z klavesov 7] TOTAL, 4+ ™ CREDIT, alebo -+ CHECK.

Pred samotnym stlacenim tlacidla pre urcenie platby, je mozné zadat hodnotu, ktor( chce zékaznik zaplatit
danou platbou. Pokial je zadana hodnota mensia ako pozadovana Ciastka, pokladnica vyzve na doplatenie
diZznej sumy (moznost kombinovat jednotlivé platby), v opacnom pripade pokladnica zobrazi Ciastku, ktoru je
potrebné vydat.

Pri platbe kreditnou kartou, alebo Sekom, sa tato platba ani hodnota uctenky na zaplatenie nezaokrudhli.

Poznamka:
Medzisucet sa priebeZne zobrazuje nezaokruhlene.

Prihlasovanie pokladnika

Pri prihlasovani pokladnika sa voli nazov Uctu pokladnika tlacidlami = @ Po zvoleni pokladnika, sa potvr-
di pokladnik tlagidlom 7] TOTAL a pokladnica vyzve pokladnika na zadanie pristupového hesla. Po zadani
hesla, klavesom 7] TOTAL sa potvrdi heslo a po Uspe$nom prihlaseni sa pokladnica prepne do registrac-
ného rezimu. Pokial bolo zadané nespravne heslo, pokladnica upozorni obsluhu na tito skutoénost.

Zmena pokladnika
Zmena pokladnika sa uskuto¢ni odhlasenim z hlavného menu pokladnice a naslednym prihlasenim sa.

Odhlasenie sa uskutocni stlacanim tladidla 4+ — (MENU) az kym sa nezobrazi sprava ,Odhlaseny...“. Po
odhlaseni treba postupovat s prihlasenim pokladnika ako je popisané v predchadzajicej ¢asti.

Odhlasenie pokladnika je mozné realizovat len za predpokladu, Ze aspon jednému z pokladnikov bolo
pridelené heslo.

MENU REGISTRACNEHO REZIMU

Do tohoto menu vstupite z registracného rezimu (z rezimu predaja) stlacenim klavesu — (MENU). Stla-

¢anim tlacidiel = alebo @ sa pohybujete po jednotlivych polozkach menu, ktoré su blizSie popisané
v Tabulke 4.1 a nasledujucich kapitolach. Stlagenim klavesu 7] TOTAL vstupite do vybranej polozky menu,
resp. vykonate danu funkciu pokladnice.
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Tabulka 4.1 - Struktira menu registraéného rezimu

Rezim SKR.* | Nazov menu Popis menu

Registracny rezim 1 Predaj Rezim predaja
2 Vklad hotovosti Vklad hotovosti, napr. na zaciatku dna
3 Vyber hot./Sekov | Vyber hotovosti, resp. Sekov v hlavnej a vedlajSej mene
4 Vréatenie Vréatenie tovaru (refund)

* skratky sa pouzivaju pre rychlejSiu navigaciu v menu

VZORY ZAKLADNYCH POSTUPOV PRI UCTOVANI

Upozornenie:
Skusanie uctovania poloZiek realizujte v T reZime. Ak budete chciet znulovat' hodnoty GT (aktualizuji sa
iba v R reZime), je potrebné vykonat servisny zasah na pokladnici.

1)

Prihlaste sa heslom pokladnika

2) Pokladnicu prepnite do registracného rezimu ,R" (tréningového rezimu ,T*)
3) Zadajte kod predavanej polozky
4) Stlacte klaves 3 (PLU)
5) Opakuijte bod ¢. 2 a 3 pre vSetky polozky, ktoré chcete zauctovat
6) Ak ste zalctovali vetky polozky stladte klaves 4 SUBTOTAL. Na displeji sa zobrazi celkova hodnota
predaja s dafou
7) Oznamte Ciastku zékaznikovi
8) Zadajte Ciastku, ktoru Vam zékaznik dal a stladte zodpovedajuci klaves typu platoy: ] TOTAL, 4+ ™
CREDIT, alebo 4~ CHECK
9) Na displeji sa zobrazi Ciastka, ktoru mate zékaznikovi
vratit, v pripade ak je pozadovana suma mensia ako ob- POTRAVINY ABC
drzané Giastka 1| Prev.: Havna 67
e o ) . . Namestie mladeze 3
10) Odtrhnite ucétenku a podajte ju zakaznikovi su¢asne s 080 01 Presov
. : ; 2 I DPH: SK20200123
vydanymi peniazmi ST KR, 72420200123450
DakuJjeme
DOVIDENIR
/ Mlieko
9 1:17.90 =17.908 | 8
5 _ 3 & 5 - Josurt
Obrazok 4.1 - Vzorova uctenka nakupu: 18.90 8,900 10
B . - Veto
1 lhlavulzlfa (Vlogo,) ugtenky, . - , 127 22700
2 - identifikacné udaje pokladnice, majitela prevadzky Mydlo
2 5¢12.30 -61.50R
3 - datum, Medzistcet, .00
4 - Cas, L Celkon 1100
5 - Cislo pokladnice a Cislo uctenky, Hotovost 11.00
6 - meno pokladnika, Zdanit, 00
7 - nazov polozky, Bez OPH A 93.30
8 - priradena danova hladina, Eﬁgdgffé?m .70
9 - predané mnozstvo a jednotkovéa cena, 1.00
10 - predajna cena polozky ez DPH celkon %30
DPH celkom 17.70
3 16-01-2008 12.08 4
5 071-0003 Pokladnik1 6

N
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PREDAJ TOVARU

Tovarovym polozkam su pridelené &isla (Cisla PLU), napr. maslo RAMA-5, mlieko polotu¢né-23, Rum-189
a pod. V pokladnici st pod jednotlivymi ¢islami PLU naprogramované Udaje o tovare - nazov, cena, prira-
denie k tovarovej skupine a pod. Zadanim ¢isla PLU a stlacenim klavesu 3 (PLU) sa udaje automaticky
vyhladaju v databaze tovarovych poloZiek a zaluctuju sa.

Ugtovanie pomocou PLU umoziiuje viest evidenciu o predaiji jednotlivych poloziek, na Gétenke vyvolat nazvy
jednotlivych poloZiek z pamate pokladnice, automaticky vyvolat cenu a transakciu zaradit do tovarovych
skupin.

Odstranuje chyby personalu pri Uc¢tovani, nazvami kazdej polozky na Ucétenke sprehladnuje predaj a zvysuje
rychlost G¢tovania. Pri tomto spdsobe Uctovania ziskate prehlad o predaji kazdej jednotlivej polozky.

Zakladné uctovanie PLU

Priklad: Zakaznik si kupi Syr Encian s cenou 0.90 a Maslo Flora s cenou 1.04:

Postupnost krokov Displej obsluhy Uctenka
000000000000
L 3 oooo Syr Encién
0000000000ooo ;’II*UIISUFI 008
aslo Flora
M3 oooo| | 1404 .04
Medzisucet 1.94
@) 0ODdoonoooo Celkom 194
oood Hotovost! 19
1 0ooooooo édaniDtﬁJHn " :I]gé
oz .
O000C000] | gey A 19.00% 0.31
PredaJj celkom 194
Bez DPH celkom 163
OPH celkom 0.31
R —

Opakované uctovanie polozky

Priklad: Zakaznik si kupy jeden syr (polozka ¢islo 1: Syr Encian s cenou 0.90), ktory je uz naucétovany
a rozhodne sa, Ze si kUpy aj druhy kus:

Postupnost krokov Displej obsluhy Ustenka

000000000000 Syr Encian

L3 oooo| | 1080 -0.90A
yr Encian

000000000000 1:0.90 =0.90A

3 0ooooo Medzisucet 180

Celkomn 1.80

O od DDDDDD%DDE 5 E Hotovost 1.80

Zdanit. A 1.80

1 oo |,

.00% A

0000000d PredaJj celkom 1.80

Bez DPH celkom 191

OPH celkom 0.29

e —
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Nasobenie mnozstva PLU
Priklad: Zakaznik kupuje 12 kusov syru Encian (PLU ¢. 1) s naprogramovanou cenou 0,90 EUR.

Postupnost krokov Displej obsluhy Uctenka
LMS DO0[ 1 Sye Encian
12:0.90 =10.80A
0000000000000

L3 0oooo

Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou

Pokladnica méZe byt naprogramovana tak, Ze pre Uctovanie pomocou tovarovych poloZiek je mozné pou-
zit cenu naprogramovanu alebo zadanu z klavesnice (vid kapitola Programovanie pokladnice - Tovarové
polozky). Zékaznik dostal Specialnu cenu, ale dané PLU uz ma cenu naprogramovanu. V nasledujucom
priklade PLU ¢. 2 ma naprogramovanu cenu 1,04 ale Specialna cena je 0,95 EUR.

Postupnost krokov Displej obsluhy Ustenka

KITP7 gggg Maslo Flora

00o0boonoboon

M3 oooo

Predaj nasobného poc¢tu PLU s inou ako naprogramovanou cenou

Priklad: Zakaznik kupuje 10 kusov polozky Syr Encian (PLU ¢. 1 s cenou 0,90 EUR). Pri tomto mnoZstve do-
stane $pecialnu cenu 0,83 EUR zadanu z klavesnice. (Jednotkovu cenu moZete nasobit aj desatinnym ¢islom
(1,5; 0,125; a pod.). Nasobenie cislami s desatinnou ¢astou sa pouziva na priamy predaj vazeného tovaru
(méso, zelenina, salaty, a podobne), kde je uréena jednotkova cena (napriklad za 1 kg, za 100g, a pod.).

140.95 0.95R

Postupnost krokov Displej obsluhy Ustenka
LM5S5 000 | Syr Encian
oo 12:0.83

0booboooooobg

L3 oooo

Uétovanie dvakrat nasobenej ceny pomocou PLU

Priklad: Naprogramovana cena na meter stvorcovy koberca je 1,06 EUR (priklad PLU ¢.3 - Koberec). Za-
kaznik kupuje 3x5 metrov Stvorcovych.

Postupnost krokov Displej obsluhy Ustenka

NS5P5S oooo| | Koberec

00o0oobooboo
N3 0oooo

Je mozné pouzit aj ruéné zadanie ceny, postup bol uvedeny v kapitole ,Predaj PLU s inou ako naprogra-
movanou cenou*.

3:om2¢1.06  =15.90A
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Uétovanie so zlomkovym mnozstvom

Priklad: Cena je ur¢ena pre balenie 5 kusov (napr. krabi¢ka Ziaroviek) v cene 1.99 EUR. Zakaznik kupuje
len 3 ks. Postup:

Postupnost krokov Displej obsluhy Ustenka

N+5P5 oooo| | ziarovka 40U

3/5¢1.99 =1.18A

uobobobooboobobod

o3 oooo

Je mozné pouzit aj ru¢né zadanie ceny, postup bol uvedeny v kapitole ,Predaj PLU s inou ako naprogra-
movanou cenou®.

DALSIE MOZNOSTI PREDAJA

Predaj linkovanych poloziek

Ak mé predané PLU naprogramovanu k sebe aj linkovanu polozku (obal, prepravka, akciovy tovar,...), po-
kladnica automaticky pokracuje v predaji prilinkovanej polozky. (pozri kapitolu Programovanie pokladni-
ce - Tovarové polozky)

Pravidla platné pre uétovanie linkovanych poloziek:

e ZruSenim linkujucej poloZky z nakupu sa automaticky zrusi aj prilinkovana polozka

e Vratenim linkujucej poloZky sa automaticky zalUctuje aj vratenie prilinkovanej polozky.

e Prilinkovana polozka sa zauctuje s rovnakym mnoZstvom ako linkujuca poloZka.

e ZaUcCtovanie zlavy/prirazky na linkovanu polozku sa neprejavi na prilinkovanej polozke, ale len na hlavné PLU
¢ Cena linkujucej polozky zadana z klavesnice sa neuplatni u prilinkovanej polozky.

Uétovanie vratnych obalov

Pri programovani vratného obalu je potrebné nastavit prislusny priznak (PLU-vr. obal - &no), viac v kapitole
Programovanie pokladnice - Tovarové polozky. Nasledne je mozné danu tovarovu polozku prilinkovat k inej.

Priklad: Zakaznik kupuje Pivo Sari§ 12% (PLU &.4 s cenou 0,62 EUR), k tovarovej polozke ¢&. 4 je prilinkova-
na PLU ¢.100 (Flasa s cenou 0,13 EUR).

Postupnost krokov Displej obsluhy Ustenka
o3 DDDEEES Pivo Saris 12%
1:0.62 =0.62A
/ 0oooogoooo Flasa
0ooooooo| | 4013 =0.13G
1 Oooooooo Medzisucet 0.75
ooooeiooy | Celkom 0.75
Hotovost 0.75
T e —
Poznamka:

V prvom kroku sa na displeji na kratku chvilu najskér zobrazi informacia o predaji piva, vzapéti sa zobrazi
informacia o predaji prilinkovanej polozky (flase).
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Uétovanie tovaru pomocou éiarového kédu

e predaj nasnimanim Ciarového kodu

K pokladnici je mozné pripojit snimac cCiarovych kédov. Predaj tovaru pomocou tohto snimaca spociva
v jednoduchom nasnimani ¢iarového kodu z obalu tovaru. Pre spravnu funkénost snimaca ciarového kodu
s pokladnicou je potrebné naprogramovat parametre snimaca a pokladnice (vid. Programovanie pokladni-
ce - Periférie).

Priklad: Predaj 3 ks tovaru pomocou snimaca ¢iarovych kodov.

Postupnost krokov Displej obsluhy Uctenka
N5 00| | Maslo Rama
3¢1.16 =3.480A
, - i , 0000o000o000oo
zosnimanie Ciarového kodu 000o

Poznamka:
Ciarovy kéd musi byt naprogramovany pre dané PLU
* predaj tovaru ru¢ne zadaného Ciarového kédu

V nutnych pripadoch, ked nastane porucha snimaca Ciarového kédu, alebo ¢iarovy kod nie je mozné skene-
rom precitaf, je mozné vykonat predaj tovaru ruénym zadanim ciarového kddu priamo cez klavesnicu.

Priklad 1: Predaj jedného tovaru s ¢iarovym kédom 8586001760096

Postupnost krokov Displej obsluhy Uctenka
. o
SP..ROKKT noooooooooooo | Pive 2%
Q Q 1:0.41 =0.41A
doooooooooo
) oooo

Priklad 2: Predaj 5 kusov tovaru s ¢iarovym kodom 8586001760096.

Postupnost krokov Displej obsluhy Ugtenka
P5 oo
SP..RQKKTQ o
0oooooooooooo
- 0ooooooooog
0ooo

Zadanie mnozstva pomocou pripojenych elektronickych vah

Pokladnica Euro-50TE Mini je schopna nacitavat hmotnost vazeného tovaru priamo z pripojenej elektronic-
kej vahy. Komunikacia s vahou je mozna len v rezime ,R* alebo ,T“. Elektronicka vaha sa pripaja k poklad-
nici cez port, ktory bol nastaveny v menu ,Periférie - Vahy*.

Po vyvolani komunikéacie (nacitanie hmotnosti) s elektronickou vahou stlacenim klavesu = SCALE je mozné
menit hmotnost vazeného tovaru (pridavat alebo uberat tovar) dovtedy, pokial na klavesnici nestlacite dalsi kla-
ves. Po naditani hmotnosti vaZeného tovaru do pokladnice staci zadat kod polozky a stlacit klaves 3 (PLU).
Ak hmotnost na vahach nie je ustélend, alebo je zaporna, pripadne nulova, tovar nie je mozné zauctovat.
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Priklad: Predaj tovaru ¢. 21 (PLU 21) s nacitanim hmotnosti 0,253 kg z elektronickych vah.

Postupnost krokov

Displej obsluhy

Uétenka

- (nacitanie hmotnosti z el. vahy)

ML3

DDDDDSSBSS Mandarinky
0.253:1.04 =0.26A
go0ooooooooooooog
0ooo

Pre spravnu ¢innost elektronickej vahy pripojenej k pokladnici je potrebné naprogramovat v programova-
com rezime pokladnice typ pripojenej vahy (vid. kapitola ,Periférie - Vahy*).

O moznosti pripojenia konkrétnych typov elektronickej vahy sa informujte u svojho dodéavatela pokladnice.

OPRAVY A ZRUSENIE

Mazanie

Priklad: Zadali ste nespravnu cenu, ktora este nebola vytlacena V nasledujucom priklade ¢islo 1230 bolo
zadané chybne namiesto spravneho &isla 1290.

Postupnost krokov Displej obsluhy

LMNK 0000

## 0ooooooooaoh
0

LMTK 0000

ZruSenie (storno)

Funkcia zrusenie (storno) sa pouziva len na opravu predanych poloZiek v jednom konkrétnom, este neukon-
¢enom nakupe. Priklad pouZitia: V ndkupe sme omylom zauctovali zIU polozku alebo si zakaznik rozmyslel

kupu danej polozky.

* ZruSenie poslednej nauc¢tovanej polozky - priame zruSenie.

Postup: predali ste polozku Syr Encian a Maslo Flora, ale maslo chcete z nakupu odstranit a ukondit nakup:

Postupnost krokov Displej obsluhy Utenka
000000000000( [ Syr Encian
L3 j0000f | 1,0.90 £0.90A
0000000000000 | Maslo Fléra
M3 00000 | 141.04 -1.04A
o oooooooo | | Zrusenie
0 ooood| | Maslo Flora
1 ooooooon| | 1104 =-1.04A
00000000 | | celkom 0.90
Hotovost 0.90
R —
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* ZruSenie jedného z predchadzajlcich zaznamov (nie posledného zauctovaného) - nepriame zrusenie.

Postup: Ak chcete zrusit v nakupe jeden z predchadzajucich tovarov (nie posledny), je potrebné si ho pomo-
cou $ipiek A alebo C nalistovat v zozname predanych poloziek, potom zrusit tlacidlom % (ZRUSIT).

Priklad: predali ste Syr Encian a Maslo Flora a nasledne chcete zrusit z nakupu polozku Syr Encian:

Postupnost krokov Displej obsluhy Uctenka
L3 DDDDDDDDESSEE Syr Encian
1:0.90 =0.90A
00000000000004 .
M3 Maslo Fléra
] 104 “104R
A 0000000000000] | Zeusenie
0000000000000000000000] | Sy Encidn
A 0000ooooooood | 440.90 =-0.90A
0000000000000000000000
o 00000000 ﬁelko"‘ ; 182
0 00000 oLoVOS .
00000000
1 00000000 | S e———
Pozn8mka:

L_2slo v z8tvorke urluje poradov® I2slo pologky v n§kupe

e ZruSenie (anulacia) celej uctenky
Postup: Ak chcete zrusit celt Uctenku, postupujte nasledovne:

Postupnost krokov Displej obsluhy Uétenka
L3 DDDDDDDESSBE Syr Encian
0000000000000 1:0.90 <0.90R
M3 1 | Maslo Flora
OE0E | 11,04 104R
V4 DO0DD000E0Y | Medzisuget 1.94
00ooooooo
0/ O00ooooooooooooady Anulovana uctenka
0 UOOOT ] S——
PRIRAZKY A ZLAVY

Percentualna prirazka a percentualna zlava na polozku

Pokladnica dovoluje naprogramovat vysku percentuélnej sadzby, ktori mézete Uctovat ako prirazku klave-
som = (PERCENTUALNA PRIRAZKA) a zlavu klavesom z (PERCENTUALNA ZLAVA) a taktiez limit pre
ru¢né zadavanie zlavy alebo prirazky pri predaji. Ak potrebujete Gcétovat inl sadzbu ako je predprogramova-
n&, zadajte pred stlacenim kldvesu = (PERCENTUALNA PRIRAZKA), alebo 7 (PERCENTUALNA ZIAVA)
¢iselnu hodnotu prirazky alebo zlavy. Hodnota novej sadzby bude akceptovana len vtedy, ak neprekracuje
naprogramovany limit pre ruéné zadanie; a uplatni sa len pre jednu registraciu.
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PriraZzky alebo zlavy nie je mozné aplikovat na tovarové poloZky, ktoré si naprogramované ako vratné obaly.
Ak boli v nakupe zauctované vratné obaly, po aplikovani prirazky/zlavy na nakup (po stlaceni /) sa nea-
plikuje na vratné obaly.

Postup aplikacie naprogramovanej percentualnej zlavy: (podmienka: naprogramované hodnoty v P-re-
Zime pre prirazky a zlavy, pozri kapitolu Programovanie pokladnice - Prirazky a zlavy), chceme na polozku
Syr Encian aplikovat naprogramovant 10% zlavu:

Postupnost krokov Displej obsluhy Uctenka
L3 DDDDDDDESSES Syr Encian
1:0.90 =0.90R
- Ooooopood 7lava
z JO0E0) 1 10.00% -0.09A
0oo0oooooq
1 000ooooo

* pre aplikaciu prirazky postupujeme podobne, namiesto klavesu - (PERCENTUALNA ZLAVA) stladime
klaves = (PERCENTUALNA PRIRAZKA).

Postup ruéného zadania percentualnej zlavy: (podmienka: naprogramované hodnoty limitov v P reZzime
pre prirazky a zlavy, pozri kapitolu Programovanie pokladnice - Prirdzky a zlavy), chceme na polozku Syr
Encian aplikovat 5% zlavu (ak je priraZka alebo zlava vysSia jako limit pre ru¢né zadania zobrazi sa chyba):

Postupnost krokov Displej obsluhy Uétenka
L3 DDDDDDDESEBE Syr Encian
4 | +0.90 090 A
P | | D
> J
0.00% -0.05R
00o0oooooq
1 00oooooo

* pre aplikaciu ru¢ného zadania percentualnej prirazky postupujeme podobne, namiesto klavesu - (PER-
CENTUALNA ZIAVA) stlagime klaves = (PERCENTUALNA PRIRAZKA).

Percentualna prirazka a percentualna zlava na medzisucet

Postup: Ak maju mat vSetky polozky v ramci transakcie (nakupu) pripocitant rovnaku zlavu alebo prirazku je
mozné ju nauctovat naraz pre cell transakciu (nakup). Je nutné nablokovat cely nakup (vSetky polozky), zatla-
¢it 4/ SUBTOTAL (MEDZISUCET) a aplikovat naprogramovand, alebo ruéne zadanu prirazku alebo zlavu.

46



Registracny reZim pokladnice

Priklad: na predané lubovolné polozky s celkovou cenou napriklad 23,00 EUR uplatnim naprogramovanu

10% zlavu:

Postupnost krokov

Displej obsluhy

predaj polozZiek

00000000001

v 000000000
_ 00000000
> 0oooo
00000000

1 000000000

Uctenka
Medzisucet 23.00
Zl'ava na MS
10.00% -2.30
Celkom 20.70
Hotovost 20.70
B

» pre aplikaciu percentualnej prirazky na cely nékup postupujeme podobne, namiesto klavesu - (PER-
CENTUALNA ZLAVA) stlagime klaves = (PERCENTUALNA PRIRAZKA).

Postup ruéného zadania zlavy: pouzijeme predchadzajici priklad ale s ruéne zadanou zlavou 4%.

Postupnost krokov Displej obsluhy Uétenka
predaj poloZiek Medzisucet 23.00
/lava na MS
/ 0oooooooood | 4.00% 0.92
0oooooooo
nooooooo Celkom 22.08
O > 00000 Hotovost 22.08
0ooooooo
T —8
1 0oooooooo

* pre aplikéaciu ruéne zadanej percentualnej prirazky na cely nakup postupujeme podobne, namiesto klave-
su 3 (PERCENTUALNA ZI'AVA) stlagime klaves = (PERCENTUALNA PRIRAZKA).

Hodnotova prirazka a hodnotova zlava
Pokladnica umoznuije aplikovanie hodnotovej prirazky alebo zlavy na posledne zaucétovanu polozku alebo
na vsetky poloZky v nakupe. Velkost zadanej hodnotovej prirazky alebo zlavy nemdéze byt vacsia, ako je
hodnota polozky, pripadne skupiny poloZiek, na ktoru je prirazka alebo zlava aplikovana.

Zadavanie hodnotovej prirazky/zlavy je podmienené nastavenim limitu percentudlnej prirazky/zlavy. Ak je
limit percentuélnej prirazky/zlavy nastaveny na hodnotu 0, nie je mozné zadavat ani hodnotovd prirdzku/zla-
vu. Ak je hodnota nenulov4, je zadavanie hodnotovej prirazky/zlavy povolené.
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Postup zadania hodnotovej zlavy na medzisuéet: pouzijeme predchadzajuci priklad ale s ru¢ne zada-

nou hodnotovou zlavou 10,00 EUR.

Postupnost krokov Displej obsluhy Uétenka
predaj poloziek
Medzisucet 25.00
/ oooooooooo] | Zlava na MS
000000000 -10.00
LK IKK +: L] | Celkon 15.00
Hotovost 15.00
1 0ooooooo

* pre aplikaciu hodnotovej priraZky na medzisucet postupujeme podobne, namiesto klavesov - > stlac-

Uétenka

Syr Encian

140.90 0.90A

Zlava

-0.50A

te +9O.
Postup zadania hodnotovej zlavy na polozku: zlava na syr Encian v hodnote 0,90 EUR
Postupnost krokov Displej obsluhy
Oo0ooOoooooood
L3 ooooa
- 0000000
K I P K + > 0oooo
0o0ooooo
1 0o0oogaa

¢ pre aplikaciu hodnotovej prirazky na polozku postupujeme podobne, namiesto klavesov = - stlacte

+9O.

VRATENIE

Vratenie tovaru (refund)

Funkcia sa pouziva pri reklamacii, resp. vrateni tovaru z akejkolvek inej priciny. Tuto funkciu je mozné pouzit
jednine ako samostatnu operaciu, nemozno ju pouzit pocas otvoreného (rozblokovaného) nakupu.

V sulade s vyhlaskou o registracnych pokladniciach sa hodnota operacie vratenia tovaru zaratava do zapor-
ného obratu GT3. V pokladnci sa k tomuto U¢elu pouziva menu ,Vratenie®.
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Postup vratenia polozky syr Encian s naprogramovanou cenou (0,90 EUR).

Postupnost krokov Displej obsluhy
R rezim 0oooooooog
0000000000DoooOn
0000000000d
zatlacte tlacidlo — 00o0ooo
ipkami = alebo 72 prejdite 0ooooononoo
na menu VRATENIE 0ooooooo
0000000oooooooa
potvrdte tlagidlom 7]
00000ooooooo
L3 00000
00ooo
potvrdte tlacidlom 1 00000000

Pozn8mka:

Uctenka
Vrétenie tovaru

Syr Encian

1:0.90 =-0.90A
Celkom -0.90
Hotovost 0.00
Vydat 0.90

R e —

V tomto menu vr§tenia je mogn® pougis vgetky predch&dzajtice spisoby predaja pologky (zadania ceny, n§sobn®-
ho, delen®ho mnogstva, é ). Nie je mogn® pougi$ operScie prir§gok a zliav!

Vratenie obalu (refund)

Funkcia sa pouziva pri vrateni obalov (flasa, prepravka, sud, ...). V sulade s vyhlaskou o registracnych
pokladniciach sa hodnota operéacie vratenia zaratava do zaporného obratu GT3. V pokladnci sa k tomuto
U&elu pouziva klaves +%0 (VRATENIE OBALU). Funkciu vratenia obalov je mozné pouzit samostatne,
alebo v ramci rozblokovaného nakupu.

Postup vratenia piatich flia§ naprogramovanych ako PLU ¢. 20 s naprogramovanou cenou (0,13 EUR).
Je potrebné aby PLU ¢. 20 bolo naprogramované ako vratny obal (vid. kapitolu Programovanie pokladni-

ce - Tovarové polozky)

Postupnost krokov Displej obsluhy Uétenka
R resim 0000000000 Vrten
Ooooonooooooon| | Yratenie
00000000000000 Flasa
zatlacte tlacidlo 4 & 2:0.13 -0.65G
ool | Celkom -0.65
PU Hotovost 0.00
MK3 D0000 | S ——
00000
ukonéite tgtenku tlagidlom 7 00000000

Pri vrateni obalov je mozné pouzit vSetky predchadzajuce spbdsoby predaja polozky (zadania ceny, nasob-
ného, deleného mnozstva, ...). Nie je mozné pouZit operacie prirdzok a zliav!
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VKLAD HOTOVOSTI

Vklad sa pouZiva na zaznamenavanie neobchodnych platieb (vkladov). Prikladom je vloZenie dennej pocia-
tocnej hotovosti do zasuvky pokladnice. Pokladnica umoziuije vkladatelovi vytlacit doklad o vloZeni hotovos-
ti. Podla vasich poZziadaviek doklad méze obsahovat aj meno vkladajiceho a dévod vkladu. Meno a dévod
je mozné zadat az na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej sSirky. Na vytlacenom doklade je este vyhradené
miesto pre podpis vkladajuiceho. Zadanie mena vkladajuceho a dévod vkladu je nepovinné. Ak nechcete
zadavat tieto Udaje, staci ukongit operaciu vkladu dvojitym stladenim klavesu L TOTAL (CELKOM).

Postup vkladu v hlavnej mene 1000,00 EUR v hotovosti:

Postupnost krokov Displej obsluhy Ustenka
R resim 000b0oo0oooo H ,
0oionoooooooooo] | hetovost
Vklad 1000.00
o 00000000000
zatlacte tlaCidlo — 000000
ipkami = alebo “2 prejdite 0nooonooooo MEND:
na menu Vklad hotovosti 0o00oonooooooon Jano
, . 0ooooooo
potvrdteltlagidlom Dovod vkladu:
oonoooon| | otvorenie dia
LKKKIKKL1 000oooo
zadajte meno pokladnika, po- ooooon Podpis:
tvrdte tlagidlom 7] 0ooo
zadajte dévod vkladu, potvrdte 000000 \,\N
tlacidlom 1 000000o00oooo

Vytlaci sa Uctenka, v spodnej Casti je mozné podpisat pokladnikom tento doklad.

VYBER HOTOVOSTI ALEBO SEKOV

Vyber penaznej hotovosti alebo Sekov zo zasuvky pokladnice, ktory nesuvisi s predajom, sa zaznamenava
pomocou operacie ,vyber hot./Sekov*. Tuto funkciu pouzivame napriklad pri odvode trzby pri striedani po-
kladnikov alebo pri potrebe zniZit mnoZstvo penazi v zasuvke. Pokladnica umozZnuje vytlacit doklad o vybere
hotovosti. Podla vasich poZiadaviek doklad mdze obsahovat aj meno vyberajliceho a dévod vyberu. Meno
a dovod je mozné zadat az na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej Sirky. Na vytlacenom doklade je este
miesto pre podpis vyberajluceho. Zadanie mena vyberajuceho a dévod vyberu je nepovinné. Ak nechcete
zadavat tieto Udaje, stadi ukoncit operaciu vyber dvojitym stladenim klavesu L. TOTAL (CELKOM).
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Priklad vyberu 500,00 EUR (hlavna mena v hotovosti):

Postupnost krokov Displej obsluhy Uétenka
R resim 0ooooooooo H ,
000000000000000 V?thVOSt 00,00
yber .
00000000000

zatlacte tladidlo — 00o0ooo

ipkami = alebo 72 prejdite 0nooononoan

na menu Vyber hot./$ekov uooouonooooouono MENO:

potvrdtel tlagidlom 1 pokial noonoooooonooong Jano

sa jedna o vyber Sekov, ipkami uoboobobooboo

— alebo “2 prejdite na Seky- Dévod vyberu:

-hl. mena koniec dnha
pooooooo

potvrdteltiacidlom 7 Podpis:
pooooooo

PKKIKK1 asision] NG

zadajte meno pokladnika, po- 0oooo

tvrdte tlacidlom 7] 0ooo

zadajte dévod vyberu, potvrdte 0ooooo

tiagidlom ] 0000000000

TIP: V pripade ak chcete vybrat cely obsah zasuvky (napriklad vyber v hlavnej mene) je nutné zadat ako
hodnotu vyberu 0,00.

Pri uréitych transakciach je potrebné pre kontrolu vytlacit na Gctenke referenéné Cislo. Referenc¢né Cislo sa
zadé z numerickej Casti klavesnice a stlacenim klavesu - —. Referencné Cislo méze mat az 16 Cislic.

ZADANIE REFERENCNEHO CiSLA

Do Uétenky je mozné zadat napr. identifikaciu zdkaznika. Pri zaGatom nékupe, resp. pred zac¢atim nakupu,
zadajte Cislo zakaznika a stlacte kombinaciu klavesov =+=—. Maximalna dizka referenéného ¢isla je 18
znakov. Na displeji sa zobrazi naprogramovany text (default hodnota je ,Referenéné Cislo“) a zadané dislo.
Je mozné pokracovat dalej v Gctovani. Toto Cislo sa vytlaci na Uctenke v Casti ,informativne Gdaje“.

Referencné Cislo je mozné nacitat aj prostrednictvom skenera ¢iarovych kédov. Za referenéné &islo bude
povazovany Ciarovy kod zacinajlci kodom 25.

UCTOVANIE S DRUHOU MENOU

Pred tym ako sa zacnete venovat tejto kapitole predcitajte si kapitolu ,Pojmy definujlce zavedenie meny euro
resp. platby v cudzej mene*. Pokladnica Euro-50TE Mini je schopna pracovat s hlavnou, cudziou (vedlajSou)
a dualnou menou podla etapy euro meny v ktorej sa nachadza.

Poznamka:

Kvéli mozZnosti nastavenia rozdielneho poctu desatinnych miest pre rézne meny (napr. pre EUR zobrazovanie a progra-
movanie cien na 3 resp. 2 desatinné miesta, pre SKK, resp. pre int cudziu menu zobrazovanie a programovanie cien na
2 desatinné miesta) doporucujeme pri zadavani hodnét do pokladnice pouZzivat desatinnu Ciarku. Napr. pre zadanie
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23.00 staci stlacit klavesy 23., pre zadanie 38.500 staci stlacit' klavesy 38.5 a pokladnica automaticky doplini desatin-
né miesta podla nastavenia priznaku danej meny pre zobrazovanie a programovanie cien.

Etapa povinného dualneho zobrazovania
Téato etapa bude trvat do konca roka 2009.

Etapa prechodu na menu euro po ukonceni dualneho obehu s moznostou pouZzitia inej cudzej meny. Hlav-
nou menou je euro, dudlnou menou je slovenskéa koruna a cudzou (vedlajSou) menou je lubovolna cudzia
mena. V duélnej mene (SKK) nie je mozné realizovat platby ani vydavky - sluzi iba na informativne zobrazo-
vanie cien nakupov pre potreby duélneho zobrazovania.

Postup:

Po stlaceni tlacidla / SUBTOTAL (MEDZISUCET) je na displeji zobrazena hodnota nakupu v hlavnej
mene (euro). Stlacenim tlacidla =7 PRICE (CENA) je hodnota nakupu prepocitana na hodnotu v cudzej
mene. Opéatovnym stlacanim tlacidla =7 PRICE (CENA) je hodnota medzisuctu prepocitavana a zobrazo-
vana v hlavnej alebo cudzej mene. Po vybere potrebnej meny nakup ukoncte tlacidlom pre urcenie platby,
v cudzej (vedlajsej) mene su mozné platby iba v hotovosti. Spdsob platby a platby v hlavnej a cudzej mene
je mozné rézne kombinovat.

Poznamka:
Pre platbu v cudzej (vedlajsej) mene je potrebné aby bola tato mena naprogramovana (vid. kapitolu
Programovanie pokladnice - Meny

Priklad: Kupa kabatu za 80 EUR. Z&kaznik chce zaplatit 30 USD v hotovosti, 20 EUR s kreditnou kartou
a zvySok chce doplatit v hotovosti v EUR.

Postupnost krokov Displej obsluhy Uctenka
Vs DOO0COD000 Kabat aierny
0ooooiood || 1480.00 80.00A
0000000000 MQdZiSl:IéEt BUUUQ
Ve 0000000000 || Celkom 80.00

oooooooo || 30-00USD=

Hotovost! 20.59
NKIKK 41 000000000 || yreodit, 20.00

— 00000000 || Hotovost 39.41
HODOEEOEE 74anit A 80.00

0uooonoo 1 Bez DPH A 67.23

MKEKK +~ 0oooooooo|| DPH A 19.00% 12,77
0ooooooo PredaJj celkom 80,00

+ HO0OOI000|| Bez OPH celkom
67.23

DPH celkom 1277

Informativne udade
Celkom SKK 2410.08
Vymenny kurz

1USD =0.6864 EUR

e

Vsetky finanéné Udaje sU uchovavané v hlavnej mene (euro). Prechod do jednotlivych etép je popisany
v programovacej Casti tejto prirucky.
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Ukonéenie dualneho zobrazovania

Odporucany koniec dualneho zobrazovania je do juna 2010. Po ukonceni duéalneho zobrazovania je hlav-
nou menou euro a druhou menou je lubovolna cudzia mena. V cudzej (vedlajSej) mene si mozné platby iba
v hotovosti. V rdmci jedného nakupu je mozné striedat platby v hlavnej a v cudzej mene az do zaplatenia
celkovej ceny nakupu. Vydavok je mozny iba v hlavnej mene. Spdsob ukoncenia duélneho zobrazovania je
popisany v programovacej Casti tejto prirucky.

TEXTOVY ZURNAL

Pokladnica uchovéava kontrolnu Gétenku pamaéte pokladnice. Textovy Zurnal ma kapacitu na 18 990 riadkov
(vratane prazdnych), ¢o pri Uétenkéach s 3 polozkami v 3 réznych danovych hladinach predstavuje priblizne
450 ucteniek. Pre Ucely archivacie kontrolnej Uc¢tenky je nutné textovy Zurnél archivovat podla poZiadaviek
zékona.

Pokladnica Euro-50TE Mini umoznuje prenos zurnalu do PC prostrednictvom funkcii komunikacénej kniznice,
resp. exportovanim na paméatovd kartu (nie je suc¢astou pokladnice). Pokladnica umozZiuje nastavit aj auto-
maticky export elektronického zurnalu na SD kartu si¢asne s vykonanim dennej uzavierky (P rezim — Zurnal
— Nastavenia = Autoexport). Pri tomto nastaveni déjde automaticky k vyexportovaniu Zurnalu na paméatovu
kartu a jeho vymazaniu z pamate pokladnice (za predpokladu, Zze nedoslo k chybe pri exporte).

V krajnom pripade pokladnica umoZfiuje aj vytlacenie textového Zurnalu priamo na pasku pokladnice. Tex-
tovy Zurndl nie je mozné vymazat, ak neprebehla Uspesne operéacia exportu, resp. stiahnutia do PC. V prie-
behu Uc¢tovania je obsluha pokladnice informovana o blizZiacom sa zaplneni kapacity pamate pre Zurnal.
Sprava sa zobrazuje pri zapnuti pokladnice po prekroceni 80% zaplnenia a po prekroceni 95%. V tomto
pripade odporuc¢ame stiahnut (exportovat) textovy zurndl, nasledne ho vymazat a pokracovat v Uctovani. Po
Uplnom zaplneni Zurnalu pokladnica neumozni zacatie novej Uc¢tenky az do vymazania zurnalu z pokladnice
po predchadzajucom exporte, stiahnuti do PC, resp. vytlaceni.

BINARNY ZURNAL

SluZi na ukladanie informécii z predaja a ich dalSie spracovanie a vyhodnocovanie prostrednictvom PC.
Povolenie ukladania bindrneho Zurnalu je mozné nastavit v menu P rezim — Binarny Zurnal — Nastavenia
(vid. kapitola Programovanie pokladnice). Dalsie moznosti pre pracu s binarnym zurnélom su: export na SD,
zmazanie, zistenie velkosti. Pokladnica kontroluje zaplnenie Zurnalu a po dosiahnuti hranice nad 80% zac¢ne
obsluhu upozornovat na tento stav.

Binarny Zurnal je zlozeny z dokumentov. Momentélne je podporovany iba dokument predaja a vratenia v re-
gistracnom a v tréningovom rezime. Kazdy dokument je zlozeny z poloZiek, pricom vynimoc¢né postavenie
maju polozky hlavicka a koniec, ktoré ohranicuju dokument.

Jednotlivé poloZzky su zloZzené z hodnot svojich prvkov, ktoré st oddelené oddelovacom TAB (0x09). Kazda
polozka je ukoncena koncom riadku NL (Ox0A).

Popis poloziek binarneho zurnalu:

DocumentHeader - zaciatok dokumentu

DOCHDR | dt

dt: DocumentType - mozné hodnoty
SALE/RETURN/SALET/RETURNT/LOAN(*)/LOANT(*)

Pismeno T na konci typu dokumentu indikuje tréningovy rezim

(*) - vklad sa loguije iba vo fiskalnej verzii
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Registracny reZim pokladnice

Soldltem - poloZka predaja, vratenia, pripadne zrusenia

Sl id text uuuu pppp 91 o 92 mr i C D R LV
id: ID tejto polozky v nakupe
text: PLUName
uuuu: UnitPrice
ppPP: Price
qtl: prvé mnozstvo
q2: druhé mnozstvo
qo: QuantityOperator - mozné hodnoty * a /
rr: taxRate

i taxldentifier - mozné hodnoty A/B/C/...

C: Container item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky nakupu

D: Descript item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky nakupu

R: Return operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie

L Linlfed item - pritomnost tejto hodnoty indikuje linkovanie danej polozky na hlavnu (lin-
kujucu) polozku.

Ve Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie. Ak je hodnota pri-

tomna, potom hodnota “id” identifikuje poloZzku, ktora bola zrusena.

ItemAdjustment - polozka modifikacie ceny inej polozky

ADJI |id adjt pppp aaaa V

id: ID polozky v nakupe, ktorej cena sa modifikuje

adijt: AdjustmentType - mozné hodnoty P+/P-/V+/V-

pppPP: velkost percentualnej modifikacie pre P+ a P-

aaaa: hodnota modifikacie

V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie

Void of Receipt - polozka indikuje zrusenie nakupu

RCPV Za touto polozkou nasleduje este RCPDT a RCPID

SubtotalAdjustment - polozka modifikacie hodnoty medzisuctu

ADJSBTL |id adjt

pppp ssss aaaa V

id:

ID tejto polozky v nakupe

adjt:

AdjustmentType - mozné hodnoty P+/P-/V+/V-

PppPpP:

velkost percentualnej modifikacie

S8S8S:

hodnota medzisuctu, ktora sa modifikuje (bez vratnych obalov a linkovanych po-
loziek)

aaaa:

hodnota modifikacie

V:

Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie. Ak je hodnota
pritomna, potom hodnota “id” identifikuje polozku, ktora bola zrusena.
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Registracny reZim pokladnice

Tenderltem - polozka platby

TNDR

ct tt aaa ffff rrr

ct: CurrencyType - mozné hodnoty CURN/CURF pre narodnu/cudziu menu
tt: TenderType - mozné hodnoty CASH/CHECK/CARD

aaaa: Amount - hodnota platby v narodnej mene

ffff: Foreign - hodnota platby v cudzej mene, ak je to platba v cudzej mene
rrrr: exchangeRate - vymenny kurz cudzej meny, ak je to platba v cudzej mene

Totalltem - sumarna polozka nakupu

TTL gggg  fttt  rrrr

gggg: Gross - celkova hodnota nakupu s danou

ttt: Tax - celkova hodnota dane

rrrr: Rounding - hodnota zaokruhlenia ceny nakupu. Hodnota moze byt aj zaporna.
Taxltem - polozka danovej hladiny pouzitej v nakupe
TAXI tt rrr gggg it

tl: TaxLevel - mozné hodnoty A/B/C/...

rrrr: taxRate - sadzba dane v percentach
gggg: hodnota nakupu s danou pre danu hladinu
ttt: hodnota dane v danej hladine

DocumentReferenceNumber

DOCRFN

nnnnn

nnnnn: referencné cislo dokumentu

ReceiptDateTime - Datum a ¢as uctenky

RCPDT

DD.MM.YYYY HH:MN:SS

ReceiptID - identifikacia uctenky

RCPID

nn rrrr OperatorName

nn: ECR number
rrrr: ReceiptNumber - nula pre LOAN a LOANT

DucumentTrailer - koniec dokumentu

DOCTR
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Registracny reZim pokladnice

Priklad dokumentu binarneho Zurnalu v textovom tvare:

DOCHDR SALE

Sl 1 chlieb 10.00 60.00| 2.000 3.000| 19.00| A

S 2 klobasa 20.00| 240.00| 3.000 4.000| 10.00| B

S| 3 flasa 4.00 4.00| 1.000 1.000| 0.00| G

S| 4 pivo 30.00 30.00| 1.000 1.000| 0.00| G

SI 5 flasa 4.00 4.00| 1.000 1.000| 0.00| G

ADJI 4 P- 10.00 3.00

Sl 7 pivo 30.00 30.00| 1.000 1.000| 0.00| G

Sl 8 flasa 4.00 4.00| 1.000 1.000| 0.00| G

ADJI 7 P- 10.00 3.00

ADJI 7 P- 10.00 3.00 \

S| 10 pivo 30.00 30.00| 1.000 1.000| 0.00| G

SI 1 flasa 4.00 4.00| 1.000 1.000| 0.00| G

Sl 12 pivo 30.00 30.00| 1.000 1.000| 0.00| G

Sl 13 flasa 4.00 4.00| 1.000 1.000| 0.00| G

ADJI 12 P+ 10.00 3.00

S| 12 pivo 30.00 30.00| 1.000 1.000| 0.00| G
"

SI 13 flasa 4.00 4.00| 1.000 1.000| 0.00| G
\Y

ADJI 12 P+ 10.00 3.00 \

Sl 15 flasa 4.00 4.00| 1.000 1.000| 0.00| G

Sl 15 flasa 4.00 4.00| 1.000 1.000| 0.00| G
\

SI 16 chlieb 10.00 10.00| 1.000 1.000| 19.00| A

ADJI 16 P- 10.00 1.00

ADJI 16 P- 10.00 1.00 \

ADJSBTL 18 P+ 10.00| 397.00| 39.70

ADJSBTL 19 P+ 10.00| 436.70| 43.70

ADJSBTL 19 P+ 10.00| 436.70| 43.70

TNDR CURN CASH 452.50 0.00 | 0.0000

TTL 452.50 36.30 -0.20

TAXI A 19.00 77.00 12.30

TAXI B 10.00 263.90 24.00

TAXI G 0.00 111.60 0.00

DOCRFN | 987654321

RCPDT 21.01.2008 | 17:11:02

RCPID o1 0056 | POKLADN.01

DOCTR
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Uzavierky

REZIMY UZAVIEROK

Existuju dva rezimy uzavierok: ,X“ rezim (méd) a ,Z“ rezim (maod).

V X reZime sa vytlaci uzavierka bez toho, aby sa vymazal obsah pamate. PouZiva sa pre generovanie prehladu o pre-
daji poc¢as dna, pri striedani pokladnikov a pod.. ,X* uzavierku mozno vykonat aj niekolkokréat pocas dna.

V ,Z" rezime sa vytlaci uzavierka a vymaze sa obsah paméate tych predajnych Udajov, ktoré boli vytlacené na uza-
vierke. ,Z“ uzavierku vykoname spravidla jedenkrat denne po ukonéeni denného predaja.

Uzavierky su vzdy v hlavnej mene.

GENEROVANE UZAVIERKY

Tabul'ka 5.1 - Prehlad uzavierok v ,X“ a ,Z“ reZime

Uzavierka X rezim LZ" rezim
Denna (celkova) . .
Mesacna (periodicka) . .

Denny obrat .

Pokladnikov . .

DPT . .

PLU . .
Zasuvky . .
Zdruzena .

OBSAH UZAVIEROK

Finanéna uzavierka (sprava)

Finan¢na uzavierka obsahuje:

1) Hodnoty kumulovanych suctov (grandtotalov) GT1, GT2 a GT3
Zdanitelné Ciastky a dane vo vSetkych naprogramovanych dafovych hladinach
Hodnotu celkového predaja
Hodnotu celkového predaja bez dane
Hodnotu celkovej dane
Pocet a hodnotu zruseni
Pocet a hodnotu vréateni tovaru
Pocet a hodnotu zliav
Pocet a hodnotu priraZzok

) Pocet a hodnotu prijatu pri platbe v hotovosti

) Pocet a hodnotu prijatt pri platbe Sekom

) Pocet a hodnotu prijatu pri platbe kreditnou kartou

)

)

— 24 2L OO NOOO A~ WN

DN TOo—-——o o=

13) Pocet a hodnotu vkladov hotovosti

14) Pocet a hodnotu vyberov hotovosti

15) Rozdiel zaokruhlenia

Neaktivne kategérie (CiZze s nulovymi predajnymi Udajmi) sa nevytlacia (s vynimkou danovych informéacii).

Denna finan¢na X-uzavierka (sprava)

Denna (celkova) X-uzavierka vytlaci:

e pocet vSetkych uz vykonanych dennych (celkovych) Z-uzavierok (ZD#)
e finanénu uzavierku
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Uzavierky

Mesaéna finanéna X-uzavierka (sprava)

Mesacna (periodicka) X-uzavierka zhromazduje finanéné Udaje z dennych (celkovych) Z-uzévierok pocas
dlhsieho ¢asového obdobia. Tato sprava umoznuje vypisat finanéné udaje nazhromazdené od posledne;j
mesacnej (periodickej) Z-uzévierky. Nenuluje obsah pamate.

Denny obrat
Jedna sa o jednoduchd, rychlu uzavierku, ktora zobrazi na displeji pokladnice aktualny denny obrat.

X-uzavierka (sprava) pokladnikov

Denna / mesacna X-uzavierka pokladnikov vytlaci:

¢ Meno pokladnika

e Pocet, hodnotu suctu kladnych a zapornych operacii predaja a vratenia tovaru od posledej Z-dennej/
mesacnej uzavierky pokladnikov.

¢ Hodnotu celkového predaja

Mesacna X-uzavierka sa aktualizuje az po Z-dennej uzavierke pokladnikov.

PLU X-uzavierka (sprava)

Postup pri tlaci PLU X - uzavierky :

* Volba spodnej hranice, volba &isla PLU, od ktorého sa méa tlagit uzavierka PLU.

e Potvrdenie tlacidlom 7 TOTAL (CELKOM)

* Volba hornej hranice, volba ¢isla PLU, do ktorého sa ma tlacit uzavierka PLU.

e Potvrdenie tlacidlom 7 TOTAL (CELKOM)

e Tlac¢ ¢. zaznamu - pri nastaveni tlaci ¢isla zaznamu na ,ano“ sa pri kazdom PLU vytlaci aj ¢islo PLU.
¢ Potvrdenie tlac¢idlom 7 TOTAL (CELKOM)

PLU X-uzavierka vytlagi:

o Cislo PLU ( pokial ,Tla¢ &. zaznamu* bolo nastavené na ,ano*)
e Nazov PLU

e Pocet a hodnotu predanych PLU

e Sucet hodnoty vSetkych predanych PLU

DPT X-uzavierka (sprava)

Denna / mesacna DPT uzavierka vytladi:

e Nazov DPT

e Pocet a hodnotu predanych DPT

e Sucet hodnoty vSetkych predanych DPT za den/mesiac

X - Sprava zasuvky

Sprava zasuvky vytlaci:

e Pocet platieb v hotovosti a ich hodnotu

¢ Pocet vrateného tovaru a celkovu hodnotu

e Pocet operécii vkladu hotovosti a celkovi hodnotu vioZenej hotovosti
e Pocet operéacii vyberu hotovosti a celkovi hodnotu vybranej hotovosti
e Zostatok hotovosti v zasuvke

e Hodnotu Sekov v zasuvke

¢ MnozZstvo cudzej meny v zasuvke

e Pocet a sumu vydavkov v hotovosti

Denna finanéna Z-uzavierka (sprava)

Denna (celkova) Z-uzavierka vytlaci:

e poradové Cislo vykonavanej dennej (celkovej) ,Z“ uzavierky (ZD#)
e finan¢nu uzavierku
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Po vytlaceni sa obsah paméate dennej (celkovej) Z-uzavierky pripocita k obsahu pamate mesacnej (peri-
odickej) uzavierky a potom sa vynuluje. Podla platnej slovenskej legislativy sa denné (celkova) uzavierka
v rezime ,Z“ musi tlacit vzdy na konci dna.

Mesacna finan¢na Z-uzavierka (sprava)

Mesacna (periodickd) Z-uzavierka zhromazduje informécie z dennych (celkovych) Z-uzavierok pocas dlh-
Sieho Casového obdobia. Vytlacenim sa obsah paméate mesacnej (periodickej) Z-uzavierky vymaze. Podla
platnej slovenskej legislativy sa mesacna (periodicka) uzavierka v rezime ,Z“ musi tlacit vzdy na konci
mesiaca.

Z-uzavierka (sprava) pokladnikov

Denna/mesacnéa Z-uzavierka pokladnikov vytlaci:

¢ Meno pokladnika

¢ Pocet, hodnotu suctu kladnych a zapornych operacii predaja alebo vratenia tovaru od posledej dennej/
mesacnej Z-uzavierky pokladnikov.

¢ Hodnotu celkového predaja za den/mesiac

Po vytlaceni dennej uzavierky pokladnikov sa obsah pamate pripocita k obsahu mesacnej uzavierky po-

kladnikov a néasledne sa vynuluje.

Po vytlaceni sa obsah pamate mesacnej uzavierky pokladnikov vynuluje.

PLU Z-uzavierka (sprava)

Postup pri tla¢i Z - PLU uzavierky :

* Volba spodnej hranice, volba &isla PLU, od ktorého sa méa tlagit uzavierka PLU.

e Potvrdenie tlacidlom 7 TOTAL (CELKOM)

* Volba hornej hranice, volba ¢isla PLU, do ktorého sa ma tlacit uzavierka PLU.

e Potvrdenie tlacidlom 7 TOTAL (CELKOM)

e Tlac reportu - v tomto kroku sa pri volbe tlacit report - ,ano* vytlaci na uctenku sprava PLU podla zvole-
ného rozsahu. Pokial sa nastavi tla¢ report na ,nie”, nevytlaci sa sprava PLU na uc¢tenku len sa vymaze
z pamate, ¢im je mozné nové spustenie periodického sledovania predaja PLU. Pokial sa nastavi na ,nie“
krok 7) aj 8) sa neuskutocni.

e Potvrdenie tlacidlom 7 TOTAL (CELKOM)

e Tla¢ ¢ zaznamu - pri nastaveni tlaci &isla zaznamu na ,ano“ sa pri kazdom PLU vytlaci aj ¢islo PLU.

e Potvrdenie tlacidlom 7 TOTAL (CELKOM)

PLU Z-uzavierka vytlaci:

o Cislo PLU ( pokial ,Tla¢ ¢. zaznamu“ bola nastavena na ,ano“)

e Nazov PLU

e Pocet a hodnotu predanych PLU

e Sucet hodnoty vSetkych predanych PLU

Po vytlaceni Z uzavierky PLU sa Udaje z pocitadla vynuluju, ¢im je mozné periodické sledovanie predaja
tovarovych jednotiek

AKO VYTLACIT X-UZAVIERKY

Stlacenim klavesu MENU sa prepnite do Hlavného menu, nasledne Sipkami — alebo 2 vyberte rezim ,X*.

goooouogooo
goooood

Do menu ,X* uzévierok vojdete stlacenim klavesu 7 TOTAL (CELKOM), kde si pomocou klavesov —
alebo 2 vyberte uzavierku, ktorli chcete vykonat. Uzavierka bude vytlacena po stlaceni klavesu 1 TOTAL
(CELKOM).
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X-uzévierku mozeme vytlacit aj niekolkokrat bez vplyvu na hodnoty udajov v pokladnici.
Pomocou tohoto typu uzavierky ziskate prehlad o predaji poc¢as dna. Hodnoty mézete pouzit napriklad

pre kontrolu stavu hotovosti v pokladnici, kontrolu vyvoja denného obratu v predajni, kontrolu predaja pri
striedani zmien, ¢i pokladnikov, a pod.

Vzory vytlaéenych X- uzavierok

Denna (celkovéa) X-uzavierka poskytuje detailny obraz predaja poc¢as dfia. Podava Udaje o predaji podla jed-
notlivych danovych sadzieb, pocte operacii, zrusenia, pocte vrateni a mnozstve hotovosti, ¢i Sekov prijatych
pokladnikom. Vlastna trzba je zaroven oddelena od neobchodnych vkladov a vyberov penazi.

X-uzavierka sa s oblubou pouZiva pre kontrolu trZieb a hotovosti pri striedani zmien pocas pracovného dna.
Manazérovi dava okamzity prehlad o predaji kedykolvek v priebehu dna.

Pocet véetkych dennych Z-uzavierok je v uzavierke uvedeny ako ZD#, pocet vSetkych mesacnych Z-uzavie-
rok ako ZM#.

X Prirazka na MS X Prirazka na MS
FINANCNA 2 52.80 FINGNENA 20 52.80
DENNG SPRAvVA lZ]Euseme prir. MS B9 MESAENA SPRAVA ‘ZIEU§enie prir. MS B9
é¥1#: T ?g gEulo\ané uétenka 550 %E & 0 gaulované uctenka 50
8 . ) # 1 T
GT2 g12.70 [ Hotovost G 14170 Hotovost
Lon  H0 [ |0 a0 =
Sadzba B oo (30 93.90 B cadzba A 9.00% o 9330
gagzga B — I 33.30 Sadzba B 10.00% Ee 1 33.30
Sadzba E __ Ml Zaokrahlenie Sadzba C " ) Zaokruhlenie )
adzba 050 [ Sadzba D -
Sadzba F -0 B gadzba E — %
Nezdanitelné G Sadzba F -—--
Zdanit. A 208.90 Nezdanitelng G
Bez DPH A 175.40 Zdanit. A 208.90
OPH A 33.50 Bez DPH A 175.40
Zdanit B 517.30 DPH A 33.50
Bez DPH B 470.30 Zdanit B 517.30
DPH B 47.00 Bez OPH B 470.30
Nezdanitelné G DPH B 47.00
Prday celkom 86.50 Nezdanitelné G 8650
812.70 Preday celkon '
Bez DPH celkom 2200 812.70
IPH cclon 80,50 Bez DPH om0
rusenie DPH celkom 80.50
Tooe a8 fprsene 48.80
0 7180 Zlava o
Zrusenie zl'avy 30 -71.60
g?"rééka 3.30 Zrusenie zl'avy 220
i
a 22.30 Prirazka
Zrusenie Prirazky 30 22.30
W i -0 /ZIEuéenie prirazky "
i M.
8 o -222.00 Vratenie
Zrusenie vratenia 80 -222.00
'Iq 22.20 Zrusenie vratenia
Zlava na MS 10 22.20
20 i -68.20 Zlava na MS
Zrusenie zlavy MS 20 -68.20
10 /ZIEuéenie zlavy MS 830
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Z - Uzavierka zasuvky

Uzavierka zasuvky vytlaci:

e Pocet platieb v hotovosti a ich hodnotu

e Pocet vrateného tovaru a celkovu hodnotu

¢ Pocet operécii vkladu hotovosti a celkovu hodnotu vlozenej hotovosti
e Pocet operéacii vyberu hotovosti a celkovu hodnotu vybranej hotovosti
e Zostatok hotovosti v zasuvke

¢ Hodnotu Sekov v zasuvke

¢ MnozZstvo cudzej meny v zasuvke

e Pocet a sumu vydavkov v hotovosti

Po vytlaceni Z uzavierky zasuvky sa Udaje z pocitadla vynuluju, ¢im je mozné periodické sledovanie hoto-
vosti v zasuvke.

DPT Z-uzavierka (sprava)

Denna/mesacna DPT uzavierka vytlaci:

e Nazov DPT

¢ Pocet a hodnotu predanych DPT

e Sucet hodnoty vSetkych predanych DPT za der/mesiac

Po vytlaceni dennej uzavierky DPT sa obsah paméte pripocita k obsahu mesacnej uzavierky DPT a nasled-
ne sa vynuluje.
Po vytlaceni sa obsah pamate mesacnej uzavierky DPT vynuluje.

Z - zdruzena uzavierka (sprava)
Zdruzena sprava umoznuje nadefinovat [ubovolné uzavierky, ktoré chceme pravidelne vykonavat. Mézme
nadefinovat dve samostatné spravy, jednu pre denny Ucel a druhti pre mesacné uzavierky.

Postup pri tlaci dennej zdruzenej uzavierky:
¢ Volba vykonanie alebo konfiguracia
e Potrvrdenie volby 7 TOTAL (CELKOM)
e pri volbe konfiguracia:
¢ Volba tlace financnej uzavierky ,ano“ alebo ,nie”
e Potrvrdenie volby 7 TOTAL (CELKOM)
¢ Volba tlace uzavierky pokladnikov ,ano* alebo ,nie*
e Potrvrdenie volby 7 TOTAL (CELKOM)
e Volba tlace uzavierky DPT ,ano“ alebo ,nie“
e Potrvrdenie volby 7 TOTAL (CELKOM)
e Volba tlace uzavierky PLU ,ano“ alebo ,nie"
e Potrvrdenie volby 1 TOTAL (CELKOM)
e Volba tlace uzavierky zasuvky ,ano“ alebo ,nie”
e Potvrdenie volby 7 TOTAL (CELKOM)
*Popis jednotlivych uzavierok je v predchadzajucej Casti.
Postup pri tlaci mesacnej zdruzenej uzavierky:
¢ Volba vykonania alebo konfiguracie
e Potrvrdenie volby ] TOTAL (CELKOM)
* pri volbe konfiguracia:
* Privolbe konfiguracia volba tlace finan¢nej spravy ,ano“ alebo ,nie"
e Potrvrdenie volby 7] TOTAL (CELKOM)
* Volba tlace finan¢nej uzavierky ,ano“ alebo ,nie"
e Potrvrdenie volby 7 TOTAL (CELKOM)
¢ Volba tlace uzavierky pokladnikov ,ano“ alebo ,nie*
e Potrvrdenie volby 7 TOTAL (CELKOM)
*Popis jednotlivych uzavierok je v predchadzajucej ¢asti.
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AKO VYTLACIT ,Z“ UZAVIERKU

Stlacenim klavesu MENU sa prepnite do Hlavného menu, nésledne Sipkami — alebo <2 vyberte rezim ,Z".

Ooododooooo
uoooaod

Do menu ,Z" uzavierok vojdete stlatenim klavesu ] TOTAL (CELKOM), kde si pomocou klavesov — alebo
“2 vyberte uzavierku, ktoru chcete vykonat. Uzavierka bude vytlacena po stlaceni klavesu 7 TOTAL (CEL-
KOM).

Vzory vytlaéenych ,Z“ uzavierok

FINSNCNQ gaulowné uctenka z gaulované uctenka
. ) , FINANCNA ,
DENNA SPRAVA I:]lzotéovust MESIENG SPRAVE H]SEOWSt
D # 0
6T 14170 an ‘
o2 A 61 141,70
& o [ SO0 er2 81270 |
Sadzba A 19.00% J| Zaokruhlenie q Zaokruhlenie
Sadzba B 10.00% {| SQ GI3 —329.Up a0
Sadzba C — Sadzba A 19.0[]!:)
Sadzba D i Sadzba B 10.00%
Sadzba C -
Sadzba E -
Sadzba D —
Sadzba F —
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0 812.70 Predas ok 86.50
Bez DPH celkom 155 aJ celkom 8070
732.20 :
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Spuganis 48.80 DPH celkon 8050
Zlava ’ Zrusenie
a -48.80
30 -71.60 7
Zrugenie zlavy SUa\B 2160
10 3.30 o -
Prirazka Zrusenie zl'avy
10 3.30
30 22.30 Prirask
Zrusenie prirazky 3617"32 a 990
1 -1M.10 s .
Vratenie Zrusenie Prirazky
80 -222.00 QU o N0
Zrusenie vratenia 863 enie 299,00
220 Zrusenie vratenia -
Zlava na MS 5820 10’ 9990
Zrusenie zlavy MS %Ea\ﬁ na M3 £8.20
10 8.30 o -68.
Prirazka na MS Zrusenie zlavy MS
52.80 (U 8.30
Zrusenie prir. MS SEWaZka na MS e 80
o -13.90 Z]Euéenie prir. MS
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Volitelné prislusenstvo pokladnice

Digitalna vaha

Pokladnica Euro-50TE Mini umoznuje pripojenie digitainej vahy vybavenej rozhranim RS-232. Mozte ich pouzit
aj bez pripojenia k pokladnici. Vahy dodavame s Uradnym overenim a na poziadanie aj s komunikaénym kab-
lom. Pre priame prepojenie vah s pokladnicou je potrebné rozsirenie pokladnice o volitelné RS-232 rozhranie.
Pre jeho instalaciu volajte servisného technika.

Obrazok 6.2 - Digitalne vahy

Dodavku a pripojenie elektronickych vah Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-50TE Mini.

Snimac¢ ciarovych kédov
Pokladnica Euro-50TE Mini nie je Standardne vybavena rozhranim pre pripojenie snimaca ¢iarovych kddov.
V pripade, Ze ste sa rozhodli pre pouZivanie snimaca Ciarovych kodov, tato kapitola sa Vam pokusi poradit,

ako si vybrat. V kazdom pripade odpori¢ame nakup a pripojenie snimaca konzultovat s Vasim predajcom
pokladnice Euro-50TE Mini.

Snimac ciarovych kédov pripajame k pokladnici prostrednictvom volitelného sériového rozhrania RS-232. Rov-
nakym rozhranim musi byt vybaveny aj snimac ciarovych kodov. Pre napéajanie snimaca pokladnica poskytuje
jednosmerné napatie +5V len pre port COM1 (Port1), v pripade, Ze pouZzivate na pripojenie snimaca ¢iarovych
kodov port COM2 (Port2) musite pouZit externé napéajanie. Pred pripojenim je potrebné snimac aj pokladnicu
spravne naprogramovat. Odpori¢ame pouzivat snimace s vlastnym napajanim.

Pre pracu s pokladnicou odportiéame skenery Metrologic. Dalsie informacie Ziadajte od svojho predajcu
pokladnice Euro-50TE Mini.

MS-5145 Eclipse

Rucny skener bez stojana so skenovanim po stlac¢eni tlacidla (trigger). Spésob snimania je LED 650 nm +
5 nm, rychlost snimania je 72 riadkov/s, snimacia vzdialenost 140 mm a minimélna sirka Itc¢a je 0,102 mm.
Rozhranie RS-232.

Obrazok 6.3 - Skener MS-5145 Eclipse

Metrologic Orbit MS-7120

Viacsmerovy velmi rychly laserovy skener Ciarovych kddov. Spdsob snimania je LED 650 nm + 5 nm, rych-
lost viacsmerového snimania je 1200 riadkov/s (20 snimacich liniek), skenovaci raster 5 poli po 4 rovnobez-
nych linkach, snimacia vzdialenost 203 mm a minimalna sirka luca je 0,13 mm.
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Obrazok 6.4 - Skener Metrologic Orbit MS-7120

Metrologic MS-9520 Voyager

Rucny jednolucovy laserovy skener s automatickym skenovanim ciarovych kddov, v ponuke aj stojanovy
variant. Spésob snimania je LED 650 nm + 10 nm, rychlost skenovania je 72 riadkov/s, snimacia vzdialenost
203 mm a minimalna Sirka lu¢a je 0,132 mm.

Obrazok 6.5 - Skener Metrologic MS-9520 Voyager
-

Birch CD-108e

Velmi oblubeny ru¢ny CCD skener charakterizovany nizkou spotrebou energie, ¢im je vhodny na pripojenie
k pokladniciam pracujucim na batériu alebo k notebookom. Tento skener s ergonomickym dizajnom spola-
hlivo ¢ita vSetky bezne pouzivané Ciarové kody a praca s nim vratane konfiguraéného nastavenia je pre
kazdého uzivatela jednoduchou zélezitostou. Jeho rychlost snimania je 100 snimkov za sekundu a spdsob
snimania CCD.

Obrazok 6.6 - Skener Birch CD-108e

Informécie o dalsich druhoch skenerov Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-50TE Mini.
Kompletny zoznam predavanych skenerov najdete na stranke www.elcom.eu.

RozSirujuce RS-232 porty

Ak potrebujete k pokladnici pripojit skener alebo vahy, je potrebné porty pokladnice rozsirit o RS 232 mo-
dul. Pokladnicu méZzete rozsirit o dva takéto moduly. Takto moZzete k pokladnici sucasne pripojit napr. vahy
a skener.
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Pomoc v nudzi

MAPA MENU
|HLAVNE MENU |

—{vratenie |

R-rezim*

!

- Finan¢na sprava
nind s
Sprava pokladnik.
Sprava DPT
Sprava PLU

Denny obrat

i

Sprava zasuvky

Denna fin. spr.

Mesacna fin. spr.

% Z-rezim #—{ Finan¢né sprava
Uzav. pokladnikov

Denna fin. spr.

Mesacna fin. spr.

— Uzavierka DPT

— Uzavierka PLU

Denna
Mesacna

Uzav. zasuvky

ZdruzZena uzav.

Tovarové polozky
Tovarové skupiny
Pokladnici
Danové hladiny
Textové logo
Funkéné texty
Merné jednotky
Prirazky a zlavy

Meny

Par. cien a dani
Text. zurnal

Binarny Zurnal

T

Grafické logo

Sys. parametre
Periférie

k1

Nastavenie cien
Nast. hotovosti
Nastavenie dani

Usporny rezim
Datum a Cas
Testy

Inicializacia

Prechod na euro

Verzia softvéru

Export

mport

Dual.zobr. Start
Dual.obeh Start

Dual.obeh stop
Dual. zobr. stop

i

T-rezim

Servis

* z hlavného menu po vybere R-rezimu prejdete priamo do ,Predaja“; do menu registraéného rezimu (Predaj /

Vklad / Vyber / Vratenie) sa dostanete stlacenim klavesu — (MENU) v R alebo T rezime
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INFORMACNE A CHYBOVE HLASENIE

Ak je potrebné informovat obsluhu o aktualnej ¢innosti pokladnice, alebo sa pokladnica dostane z akej-
kolvek pri¢iny do chybového stavu, na displeji budl popisané jednotlivé spravy nasledujucimi hlaseniami:

Tabulka 7.1 - Zoznam hlaseni pokladnice

POPIS VYZNAM
000o0ooooo ., ' e
00000 Tlaciaren ma zdvihnutd tlacovu hlavu
ooooo V tladiami nie i . (&tenk
00000000000000 aciarni nie je papier pre Uctenku
0oooooooa Komunikécia s tlaciarfiou bola neuspesna. Tlaciaren je pravdepodobne odpo-
oonoooao jena.
00000Dobono Operacia nebola vykonana, pretoze by sposobila prekro¢enie cenového limitu
0000000000000 nakupu.
000000000o0oooom o . e ) .
00ooooooon Tla¢ udajov bola zastavena. Je potrebné pockat na vychladnutie hlavy tlaCiarne
00000000000000000 Pamét pre evidenciu operéacii v nakupe bola zaplnena. Nakup je mozné zrusit
0000000000000000 | alebo zaplatit. (Limit pre jeden nakup je 31 poloziek)
0000oodooog Bol dosiahnuty limit poctu Ciastkovych platieb v ndkupe. Mozné je uz iba Uplné
00000000oD0O00nd | zaplatenie
00000000000000000 Zadana hodnota musi byt nenulova a mengia ako cena polozky, pripadne hod-
00000000000000 | nota medzisudtu.
000D0000000000M | Zadana hodnota musi byt nenulova, mensia ako naprogramovany limit a nie
000bO0bOo0obooOn | vacsia ako 100%
000000000000000 | Prirazku/zlavu nie je mozné aplikovat na medzisucet, ktorého hodnota je zapor-
Joooooooo na alebo nulova.
00000000o0oon Na vybrant polozku nie je mozné aplikovat prirdzku/zlavu - napr. na vratny
0000o0ooocooo obal.
000000000000000 | Na medzisucet nie je mozné aplikovat prirazku/zlavu, pretoze nakup obsahuje
1000000000000000 | vratenie tovaru.
0000000000000000 o ) N
000000000000000 Prekro¢eny limit prvého mnoZstva.
00000000ooooooog Prekroceny limit druhéh St
000000000000000 rekroCeny limit druhého mnoZstva.
000000000000000g Prekrodeny limit wslednéh N
000000000000 rekro¢eny limit vysledného mnozstva.
doboooao , A . ) .
0000oo00o00n Nulova alebo velmi velka (nespracovatelna) hodnota prvého mnozstva
0obooooo
00000000000 Nulové alebo velmi velka (nespracovatelna) hodnota druhého mnozstva
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0ooooooa . R . , . .
0o000oon Nulova alebo velmi velka (nespracovatelna) hodnota vysledného mnozstva
0oooooog , , T . .
000000000000000 Bola zadana nulova alebo velmi velka jednotkova cena polozky
0000000000000000 | Vklad pozadovaného platidla nie je dovoleny
0000000000000000 | Vyber pozadovaného platidla nie je dovoleny
000000000000000Dm| Vyber platidla nie je mozny - pozadované mnozstvo sa v zasuvke pokladnice
000000ooo nenachadza.
Tovarové poloZka s nedefinovanym nazvom alebo s priradenim k neaktivnej
00000000000000 | danovej hladine neméze byt v nédkupe zaregistrovana. Rovnako polozka s nu-
00000000Do0oo lovou naprogramovanou cenou a nezadanou cenou pri registrovani neméze
byt zalctovana
0000o0oo0oooooo Polosk SHuie zadanie iednotkovei et .
00000000000000 olozka neumoziuje zadanie jednotkovej ceny pri Uctovani
0000000000000 | Polozka so zadanym Gislom alebo ¢iarovym kdédom sa v databéaze pokladnice
ooo nenasla
000000ooooo Nulové wsledns lozkv nie ie dovolens
0000000 ulové vysledné cena polozky nie je dovolena
Joooooo Pozadovana operacia neméze byt vykonana, pretoZze nédkup neobsahuje Ziad-
oooooo nu polozku
00000000000D0DO0O) V rezime vratenia tovaru je dovolend iba registracia tovarovej polozky, jej zruse-
000000000000g nie a jednorazova platba vo vyzname vratenia hotovosti zakaznikovi
000o0booooo Danti polosku nie i . it scii vk iného obal
00000000000 anu polozku nie je mozné pouzit v operacii vykupu vratného obalu.
J00000000O0ooooo , . o . . o .
00000000000 Danu polozku nie je mozné pouzit v operacii vykupu vratného obalu
0000000000000 | Ak nebol ukonéeny niektory z krokov pri prechode na euro, nie je mozné re-
00000000000000 | gistracia nakupu
000000000000000 Polozku nz%kvupu nie je mozné zrué!t’, pret92e uz be!a aplikované zlava/prirazka
na medzisucet, v ktorom bola dana polozka zapocitana
00000000000000 | Popisnt polozku nemozno zrusit samostatne, ale iba spolu s hlavnou poloz-
000000ooooo kou, ku ktorej je prilinkovana
00000000000000 | Popisnt polozku nemozno predat samostatne, ale iba ako prilinkovant k hlav-
0oooobooooo nej tovarovej polozke
0000000000000000 | Zadana hodnota platby nemdze byt realizovana platnymi bankovkami a min-
0ooooooo cami
0000ooDao T - ,
0000000 Velmi velka hodnota v operaciach vklad, vyber a platba
000000oonoooo , o . ,
0000000000000 Zadanu hodnotu platby nie je mozné spracovat
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00000000000D0o00om V cudzei . sn4 platba iba v hot "
000000 cudzej mene je mozna platba iba v hotovosti
pooooooboo Denna Z uzavierka uz bola vykonana -od poslednej Z uzavierky nebol zaregis-
000oooooo trovany ziaden nakup
000o00ooooo
000000000000000 Aktivovana operacia vyzaduje vykonanie dennej Z uzavierky
0o00oooooooo - . . .
0nooooooo Mesacna Z uzavierka uz bola vykonana
000o00ooooo Akt , . sadui K . Snei 7 uzavierk
000000I000000000 ivovana operacia vyzaduje vykonanie mesacnej Z uzavierky
00oooooooo ) , . . . L
00000000000 Aktivovana operacia vyZaduje vykonanie Z uzavierok
00000ooooooooo Hodnota udaja nemdze byt zmenené v danom stave, napr. nie su vykonané
000000000000000 | uzavierky
000000000000000 Pri prechode na euro bo,Io poéad'ovzlané vykonanie kroku, ktory nie je v danom
stave prechodu dovoleny (stavovy diagram prechodu na euro)

Pri vykonani kroku prechodu na euro je potrebné nastavit/prekontrolovat po-
00000oDoooo zadovanu konfiguraciu pokladnice. V tomto stave nie je mozné pouzivanie po-
00000ooooooo kladnice v registracnom rezime. Po nastaveni/prekontrolovani konfiguracie je

potrebné vykonat dany krok prechodu este raz.

gooooooooo Pri vykonani kroku prechodu na euro bolo zistené, Ze pozadované nastavenie/
pooooooood prekontrolovanie konfiguracie pokladnice nebolo vykonané
00000000000000000| Krok prechodu na euro bol Uspesne vykonany. Pokladnicu je mozné pouZivat
0O0obooog v registracnom rezime
0000000oo0 . o , .
00000000 PoZadovana uzavierka (sprava) bola vykonana
oooooo
0000000 Operéacia nad nakupom, ktory neobsahuje Ziadnu polozku
0oooooo Nedovolena " ¢ stlacania ki2
00000000 edovolena postupnost stlacania klavesov
0oooooo Hodnota platby spdsobi taki hodnotu vydaja, ktort nie je mozné zobrazit na
poooo zakaznicky displej.
000bo0b0ooo Pokladnica po zapnuti informuje o otvorenom nakupe - je moZné pokracovat
0000000000Doo v Uc¢tovani poloZiek alebo je mozné nakup ukongit
0ooooooooo Pokladnica po zapnuti informuje o nakupe v stave platenia - mozné su uz iba
00000000o platby
goood , .
0000000 Vahy nie su pripojené alebo komunikacia s nimi nebola uspesna.
00obdoogoooong
000oo0oooo
Chyba pri exporte alebo pri importe Udajov
000000000000000
0ooood
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0000000000000000
ooooo

| [ )

00ooo Chyba pri exporte alebo pri importe Udajov

00o0ooooooooong
ooooo

0000000DO000000 | stav nabitia batérie pokladnice neumoziuje riadne pouzivanie. Je potrebné
0000000000000000 | pripojit siefovy adaptér. Pokladnicu je mozné vypnut.

00000000000o0ng | Stav nabitia batérie pokladnice neumoziuje riadne pouzivanie. Sietovy adaptér
000000000o00oD je pripojeny. Pokladnicu je mozné vypnut.

00o0boboboooo

000000000000000 SD-karta musi byt naformatovanéa na format siborového systému FAT16.

00000000D0000DO00000 Volajte servis

TESTOVANIE POKLADNICE

Testy pokladnice Euro-50TE Mini dovoluju jednoducho a rychlo zistit funkénost vasej pokladnice. Pomocou viast-
ného testu prekontrolujeme funkénost elektronickych obvodov, zobrazovacie prvky displejov, klavesy kléavesnice a
pracu tlaciarne. V tejto kapitole st popisané len najpouzivanejsie testy, ostatné sluzia pre sevisnych technikov.

0doooooboooood
goood

Testovanie elektroniky a displeja

Displej zakaznika
Vlastny test elektroniky a displeja zobrazi na displeji vybrané znaky.

Postup pri spusteni testu displeja zakaznika:

Postupnost krokov Displej obsluhy

V P rezime prejdite pomocou tlacidiel — alebo @ a tlagidla 00000
TOTAL (CELKOM) do menu pre test displeja zékaznika (P-reZzim - Sys. 000o0o0oooooooog
parametre - Testy):

Potvrdte tlagidiom 1. TOTAL (CELKOM), na displeji zakaznika sa po-| ~ 0HO0000000000000
stupne zobrazia vybrané znaky 0ooooooooood

. o . . ) 0000000000000ooO
Po uspeSnom ukonceni testu sa na displeji obsluhy zobrazi:

Displej operatora
Vlastny test elektroniky a displeja zobrazi na displeji vybrané znaky.
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Postup pri spusteni testu displeja operatora:

Postupnost krokov

Displej obsluhy

V P rezime prejdite pomocou tlacidiel = alebo @ a tlacidla
TOTAL (CELKOM) do menu pre test displeja operatora (P-rezim - Sys.
parametre - Testy):

0oooo
000000000b00bo0o

Potvrdte tlacidlom 1 TOTAL (CELKOM), na displeji operatora sa po-
stupne rozsvietia vSetky body displeja

Po uspesnom ukonceni testu sa na displeji operatora zobrazi:

0000000000000eon

Test klavesnice

Test klavesnice vyhodnocuje postupné stlacanie tlacidiel klavesnice. Ak su stlacané tlacidla v presne defino-
vanom poradi podla obréazku 7. 1 a klavesnica alebo jej riadiace obvody nie s poSkodené, test je ukonceny

spravne.

Postup pri spusteni testu klavesnice:

Postupnost krokov

Displej obsluhy

kldvesom 7] TOTAL (CELKOM).

V P reZzime prejdite pomocou tlacidiel — alebo @ a tlacidla J_ 00000
TOTAL (CELKOM) do menu pre test klavesnice (Prezim - Sys. para- 0oooooooon
metre - Testy):

Potvrdte tlagidiom 1 TOTAL (CELKOM) a postupne stia&ajte klavesy booobooood
v poradi podla obrazku 7. 1. Za¢nite klavesom — (MENU) a ukondite Oofoooooooog

Po Uspesnom ukonceni testu sa na displeji obsluhy zobrazi:

uoboiooboobaboon

Priebeh testu:

V smere Sipok na obrazku 7. 1 stlaCajte postupne jednotlivé tlacidla klavesnice.

Ak je stlacené tlacidlo v nespravnom poradi, zvukovou signalizaciou je vyhlasovana chyba az po stlacenie

spravneho (podla testu nasledujuceho) tlacidla.

Test klavesnice je mozné kedykolvek ukongit stlacenim tlacidla 7] TOTAL (CELKOM).
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A A A A A

Obrazok 7.1 - Klavesnica pokladnice Euro-50T Mini

[
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Testovanie tlaciarne

Vlastny test tlaciarne vytlaci na Gctenku aj na kontrolnd pasku, cell sadu znakov v standardnej velkosti s pri-

radenymi hexadecimalnymi kédmi.

Postup pri spusteni vlastného testu tlaciarne:

Postupnost krokov

Displej obsluhy

V P rezime prejdite pomocou tlacidiel — alebo @ atlacidla J_ TO- 00000

TAL (CELKOM) do menu pre test tlaciarne (P-rezim - Sys. parametre oooo

- Testy):

Potvrdte tlagidlom L TOTAL (CELKOM), tladiarefi wiladi na termo uooo
péasku znakovu sadu pokladnice. Oooodoooooooog

Po uspesnom ukonceni testu sa na displeji obsluhy zobrazi:

Test snimania polohy valca tepelnej tla€iarne

Na displeji sa zobrazi aktualna poloha hlavy tlaciarne. Pohybom mechanizmu zdvihania hlavy sa meni zob-

razovanie polohy hlavy na displeji podla aktualnej pozicie zdvihacieho mechanizmu hlavy.
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Postup pri spusteni testu:

Postupnost krokov Displej obsluhy
V P rezime prejdite pomocou tlacidiel — alebo @ a tlacidla 00000
TOTAL (CELKOM) do menu pre test polohy valca tlaciarne (P-rezim 0oo00oooonood

- Sys. parametre - Testy):

Potvrdte tlacidlom 1. TOTAL (CELKOM), pokial je valec tladiarne na uonoooog
svojom mieste, na displeji obsluhy sa zobrazi:

e L ' , o . 0000b00obooboog
Pokial je valec tlaCiarne zodvihnuty, na displeji sa zobrazi:

0000000000000000
Test ukondite stlacenim tlacidla 1 TOTAL (CELKOM).

Test snimaca papierovej pasky

Na displeji sa zobrazi aktualny stav pritomnosti papierovej pasky. Zastvanim a vystvanim papiera zo snima-
¢ov sa meni zobrazovanie stavu pritomnosti papiera na displeji.

Postup pri spusteni testu:

Postupnost krokov Displej obsluhy

V P rezime prejdite pomocou tlac¢idiel — alebo @ a tlagidla aoooo

TOTAL (CELKOM) do menu pre test snimacov pasok (P-rezim - Sys. 0oooodionoooon

parametre - Testy):

Potvrdte tlagidiom 1. TOTAL (CELKOM), pokial je termo paska sprav- 00no0oo00o0

ne zalozena v tlaciarni, na displeji obsluhy sa zobrazi: Ooooooooo

Pokial chiba t 1sk disoleii brazi 0ooooooooo
okial chyba termo paska, na displeji sa zobrazi: 000000000000

0oooogooooooooog

Test ukondite stlacenim tla¢idla 7] TOTAL (CELKOM).
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